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СОСУДЫ 
 

Сосуды разделительные СР 

 

ТУ BY 390184271.019-2011 

 

Назначение 

 

  Сосуды разделительные СР предназначены для защиты внутренних полостей датчиков от 
непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи давления через 

разделительную жидкость. 
 

Схема условного обозначения сосуда разделительного 

 

 1  2  3  4  5  6 

Сосуд СР - 6,3 - 5 - 01 - Б   

 Сосуд разделительный (СР), с условным давлением 6,3 МПа, для верхнего и нижнего 

присоединения импульсных линий, ниппельное соединение навертное НСН (5), объем сосуда 200 см3 

(01), из стали 12Х18Н10Т (Б). 

 Параметр Возможные значения 

1 Тип сосуда СР – Сосуд разделительный 

2 Условное давление 
Pn - наибольшее избыточное рабочее давление при температуре среды   

+ 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы. 

3 Варианты исполнения Исполнение по способу присоединения к импульсным линиям см.табл. 9.24 
4 Объём Исполнение по объему сосуда см.табл. 9.25 

5 Материал 

Ац - сосуд изготавливается из стали 20 с цинковым покрытием 

Б - сосуд изготавливается из стали 12Х18Н10Т 
По заявке Заказчика возможно изготовление сосудов из других сталей. 

6 
Присоединительная 

резьба 

Rc1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу Rc1/2 (только 
для исполнений 2, 4) 

K1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу K1/2 (только для 

исполнений 2,4) 
1/2NPT  - присоединение импульсных линий через резьбу 1/2NPT (только 

для исполнений 2,4) 
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Таблица 9.24 Конструктивные исполнения 

 

 
Исполнение 1 

Для верхнего и нижнего присоединения 

импульсных линий, ниппельное соединение 
навертное НСН 

 
Исполнение 2 

Для верхнего и нижнего присоединения 

импульсных линий через резьбу Rc1/2 (K1/2) 

 
Исполнение 3 

Для бокового присоединения импульсных линий, 

ниппельное соединение навертное НСН 

 
Исполнение 4 

Для бокового присоединения импульсных линий 
через резьбу Rc1/2 (K1/2) 
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Исполнение 5 

Для верхнего и нижнего 

присоединения импульсных 
линий, ниппельное соединение 

навертное НСН 

 
Исполнение 6 

Для бокового присоединения 
импульсных линий, ниппельное 

соединение навертное НСН 

 
Исполнение 7 

Для верхнего присоединения 
импульсных линий, ниппельное 

соединение навертное НСН 

 

 

Таблица 9.25 Параметры сосуда разделительного СР 

 

Обозначение Pn, МПа N1 N2 V, см3 D, мм 

Сосуд СР - Pn - N1 - N2 - S - 

M  

6,3 5, 6 

01 200 50 

02 500 76 

03 1000 108 

10 1, 2, 3, 4 01 200 50 

25 

2, 4 01 125 50 

5, 6 

01 125 50 

02 320 76 

04 630 114 

40 7 
01 80 50 

02 170 76 
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Сосуды уравнительные СУ 

 

ТУ BY 390184271.019-2011 

 

Назначение 

 

  Сосуды уравнительные СУ предназначены для поддержания постоянного уровня жидкости в 
одной из двух соединительных линий при измерении уровня жидкости в резервуарах с использованием 

датчиков разности давлений. 
 

Схема условного обозначения сосуда уравнительного 

 

1  2  3  4  5  6 

СУ - 10 - 2 - 01 - Ац - К1/2 

  Сосуд уравнительный (СУ), с условным давлением 10 МПа, Для бокового и нижнего 

присоединения импульсных линий (2), объем сосуда 200 см3 (01), из стали 20 с цинковым покрытием 

(Ац) и присоединительной резьбой К1/2. 

 

 Параметр Возможные значения 

1 Тип сосуда СУ – Сосуд уравнительный 

2 Условное давление 
Pn - наибольшее избыточное рабочее давление при температуре среды   

+ 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы. 

3 Варианты исполнения Исполнение по способу присоединения к импульсным линиям см.табл. 9.26 
4 Объём Исполнение по объему сосуда см.табл. 9.27 

5 Материал 
Ац - сосуд изготавливается из стали 20 с цинковым покрытием 
Б - сосуд изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

По заявке Заказчика возможно изготовление сосудов из других сталей. 

6 
Присоединительная 

резьба 

Rc1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу Rc1/2 (только 
для исполнений 2) 

K1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу K1/2 (только для 

исполнений 2) 
1/2NPT  - присоединение импульсных линий через резьбу 1/2NPT (только 

для исполнений 2) 
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Таблица 9.26 Конструктивные исполнения 

 

  
Исполнение 1 

Для бокового и нижнего присоединения 

импульсных линий, ниппельное соединение 
навертное НСН 

Исполнение 2 
Для бокового и нижнего присоединения 

импульсных линий через резьбу Rc1/2 (К1/2) 

  

Исполнение 3 
Для верхнего присоединения импульсной линии,  

ниппельное соединение навертное НСН 

Исполнение 4 
Для бокового и верхнего присоединения 

импульсных линий, ниппельное соединение 
навертное НСН 
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Исполнение 5 

Для верхнего и нижнего присоединения импульсных линий, ниппельное соединение навертное НСН 

 

Таблица 9.27 Параметры сосуда уравнительного 

 

Обозначение Pn, МПа N1 N2 V, см3 D, мм 

Сосуд СУ - Pn - N1 - N2 - S - M  

6,3 3, 4 

01 200 50 

02 500 76 

03 1000 108 

10 1, 2 01 200 50 

25 

2 01 125 50 

4 

01 125 50 

02 320 76 

04 630 114 

40 5 
01 80 50 

02 170 76 
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Сосуд уравнительный конденсационный 

 

ТУ BY 390184271.019-2011 

 

Назначение 

 

  Сосуды уравнительные конденсационные СК предназначены для поддержания постоянства и 

равенства уровней конденсата в соединительных линиях, передающих перепад давления от диафрагмы 

к датчикам разности давления при измерении расхода пара. 

 

Схема условного обозначения сосуда уравнительного конденсационного 

 

 1  2  3  4  5  6 

Сосуд СК - 40 - 4 - 02 - Б   

  Сосуд уравнительный конденсационный (СК), с условным давлением 40 МПа, Для бокового и 

нижнего присоединения импульсных линий (4), объем сосуда 170 см3 (02), из стали 12Х18Н10Т (Б). 

 

 Параметры Возможные значения 

1 Тип сосуда СК – Сосуд уравнительный конденсационный 

2 Условное давление 
Pn - наибольшее избыточное рабочее давление при температуре среды   

+ 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы. 

3 Варианты исполнения Исполнение по способу присоединения к импульсным линиям см.табл. 9.28 
4 Объём Исполнение по объему сосуда см.табл. 9.29 

5 Материал 

Ац - сосуд изготавливается из стали 20 с цинковым покрытием 

Б - сосуд изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

По заявке Заказчика возможно изготовление сосудов из других сталей. 

6 
Присоединительная 

резьба 

Rc1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу Rc1/2 (только 
для исполнений 2) 

K1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу K1/2 (только для 

исполнений 2) 
1/2NPT  - присоединение импульсных линий через резьбу 1/2NPT (только 

для исполнений 2) 
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Таблица 9.28 Конструктивные исполнения 

 

 

 

Исполнение 1 
Для бокового и нижнего присоединения 

импульсных линий, ниппельное соединение 
навертное НСН 

Исполнение 2 
Для бокового и нижнего присоединения 

импульсных линий через резьбу Rc1/2 (К1/2) 

 

 

Исполнение 3 
Для бокового присоединения импульсных линий 

Исполнение 4 
Для бокового и нижнего присоединения 

импульсных линий 
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Таблица 9.29 Параметры сосуда уравнительного конденсационного 

 

 

Обозначение Pn, МПа N1 N2 V, см3 D, мм 

Сосуд СК - Pn - N1 - N2 - S - M  

4 3 
01 250 50 

02 800 89 

10 

1, 2 01 170 50 

3 
01 250 50 

02 800 89 

25 4 
02 80 50 

04 170 76 

40 4 
01 80 50 

02 170 76 
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ОТВОДЫ СИФОННЫЕ 

 
ТУ BY 390184271.021-2011 

 

Назначение 

 

  Отвод сифонный ОС предназначен для присоединения манометрических приборов к 
теплотехническим сетям с измеряемой средой и для охлаждения измеряемой среды, поступающей в 

рабочие полости манометрических приборов. 

 

Схема условного обозначения отвода сифонного 

 

   1  2 3 4  5  6  7 

Отвод сифонный ОС - 16 - 05 в н - М20х1,5 - G1/2 - Б 

 Отвод сифонный (ОС), с условным давлением 16 МПа, прямое петлевое исполнение (05), 

присоединение манометра ниппельное с внутренней резьбой (в), присоединение к технологической 
линии ниппельное с наружной резьбой (н), присоединительная резьба манометра М20х1,5, 

присоединительная резьба к линии G1/2, из стали 12Х18Н10Т (Б). 

 

 Параметры Возможные значения 

1 Условное давление 
16 МПа - наибольшее избыточное рабочее давление при 
температуре среды + 20 °С. 

2 Вариант исполнения Вариант исполнения согласно см. табл. 9.30 

3 
Тип присоединения 
манометра (смотреть т 

см.табл. 9.31) 

н – ниппельное с наружной резьбой 
ш – штуцерное с наружной резьбой 

в – ниппельное с внутренней резьбой  

4 
Тип присоединения 
технологической линии 

(см.табл. 9.32) 

   – сварка (не указывается) 
н – ниппельное с наружной резьбой 

ш – штуцерное с наружной резьбой 
в – ниппельное с внутренней резьбой 

5 
Присоединительная резьба 

манометра М1 

М20х1,5  - присоединение импульсных линий через резьбу 

М20х1,5 
G1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу G1/2  

R1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу R1/2 
K1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу K1/2 

6 
Присоединительная резьба 

технологической линии М2 

М20х1,5  - присоединение импульсных линий через резьбу 

М20х1,5 
G1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу G1/2  

R1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу R1/2 
K1/2  - присоединение импульсных линий через резьбу K1/2 

7 Материал 

Ац – отвод сифонный изготавливается из стали 20 с цинковым 

покрытием 
Б – отвод сифонный изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

По заявке Заказчика возможно изготовление отводов сифонных 

из других сталей. 
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Таблица 9.30 Конструктивные исполнения 

 

  
Исполнение 01 

Прямое 

Исполнение 02 
Угловое 

  
Исполнение 03 

Угловое с коленом 

Исполнение 04 
Угловое с коленом изогнутое 

 
Исполнение 05 

Прямое петлевое 

 
 

Исполнение 06 
Угловое петлевое 
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Исполнение 07 

Угловое петлевое изогнутое влево 

 
 

Исполнение 08 
Угловое петлевое изогнутое вправо 

 

Таблица 9.31 Тип присоединения манометра 

 

 
  

н 
Ниппельное с наружной 

резьбой 

ш 
Штуцерное с наружной 

резьбой 

в 
Ниппельное с внутренней 

резьбой 

 

Таблица 9.32 Тип присоединения технологической линии 

 

 

 
  

Сварка 

н 
Ниппельное с 

наружной резьбой 

ш 
Штуцерное с 

наружной резьбой 

в 
Ниппельное с 

внутренней резьбой 
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ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ 
 

ТУ BY 390184271.020-2011 

Схема условного обозначения отборного устройства давления 

 
 

   1  2  3 4  5 6 

Отборное устройство давления ОУД - 1,6 - 70 - 0 1 - Ац (11б18бк) 

 Отборное устройство давления (ОУД), с условным давлением 1,6 МПа, рабочей температурой 70°С, 
Тип присоединения к линии сваркой (0), прямое исполнение (1), из стали 20 с цинковым покрытием 

(Ац) и краном 11б18бк. 
 

 Параметр Возможные значения 

1 Условное давление 
1,6 МПа; 16 МПа - наибольшее избыточное рабочее давление при 

температуре среды 20°С. 

2 Рабочая температура 

Т - наибольшая температура, при которой обеспечивается 
заданный срок службы. 

   - 70 °С 
   - 225 °С 

3 
Тип исполнения ОУД 
(см.табл. 9.33) 

   - х1 Прямое 

   - х2 Угловое 
   - х3 Угловое с коленом 

   - х4 Угловое с коленом изогнутое 
   - х5 Прямое петлевое  

   - х6 Угловое петлевое 

   - х7 Угловое петлевое изогнутое влево 
   - х8 Угловое петлевое изогнутое вправо 

4 

Тип присоединения 

технологической линии 
(см.табл. 9.34) 

   - 0х Сварка 

   - 1х Штуцер укрепления отверстия 
   - 2х Бобышка с шейкой под приварку 3/28-50-М20х1,5   

5 Материал 
Ац – манометрическая сборка изготавливается из стали 20 с 
цинковым покрытием 

Б – манометрическая сборка изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

6 Марка клапана 
11б18бк – для 1,6 МПа 
11б38бк – для 1,6 МПа 

КЗИК-13.01-15-250-G1/2-М20х1,5 – для 16МПа 
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Таблица 9.33 Конструктивные исполнения 

 

  

Исполнение 01 

Прямое 

Исполнение 02 

Угловое 

 

 

Исполнение 03 Исполнение 04 
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Угловое с коленом Угловое с коленом изогнутое 

 

 

Исполнение 05 

Прямое петлевое 

Исполнение 06 

Угловое петлевое 

 

        

Исполнение 07 Исполнение 08 
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Угловое петлевое изогнутое влево Угловое петлевое изогнутое вправо 

 

 

Таблица 9.34 Конструктивные исполнения 

 

Тип присоединения технологической линии 

 
 

 

0Х 
Сварка 

1Х  

Штуцер укрепления отверстий  
ШО25-200-10х2,5 

2Х 

 Бобышка с шейкой под 
приварку 3/28-50-М20х1,5 

 
Таблица 9.35 Конструктивные исполнения 

 

  

 

 

11б18бк 
(кран пробковый трехходовой) 

11б38бк 
(кран трехходовой муфтовый, с 

контрольным фланцем) 

КЗИК-13.01-15-250-М20×1,5 
(клапан запорный игольчатый) 
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МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ СБОРКА (ОУД) 

 

ТУ BY 390184271.020-2011 

 

Назначение 

 
 Манометрическая сборка (отборное устройство давления с боковым отводом), предназначена для 

отбора импульса давления и монтажа манометра на технологических трубопроводах и аппаратах с 
неагрессивной средой. 

Схема условного обозначения манометрической сборки 

 

   1  2  3  4 5 

Отборное устройство давления 
ОУД - 16 - 200 - 01 - Б 

(КЗИМ-03.01-
15-250-Rc1/2) 

 Отборное устройство давления (ОУД), с условным давлением 16 МПа, рабочей температурой 
200°С, 

 Тип присоединения манометрической сборки (01), из стали 12Х18Н10Т (Б) и клапаном КЗИМ-

03.01-15-250-Rc1/2. 
 

 Параметр Возможное значение 

1 Условное давление 
16 - наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 

среды + 20 °С. 

2 Рабочая температура 
Т - наибольшая температура, при которой обеспечивается 
заданный срок службы. 

3 
Тип манометрической 

сборки 
01 

4 Материал 

Ац – манометрическая сборка изготавливается из стали 20 с 

цинковым покрытием 

Б – манометрическая сборка изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

5 Марка клапана 

КЗИМ-03.01-15-250-Rc1/2 – клапан запорный игольчатый с 

ввертным штуцером (уплотнение фторопластовое) 

КЗИМ-01.11-15-160-Rc1/2 – клапан запорный игольчатый с 
литым корпусом (уплотнение графитовое) 
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Конструктивные исполнения 

 

 

 
 

 ОУД - 16 - Т - N - S - Х 

T,°C N X 

200 
01 

КЗИМ-03.01-15-250-Rc1/2 

400 КЗИМ-01.11-15-160-Rc1/2 
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МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ СТОЙКА (ОУД) 

 

Назначение 

 

 Манометрическая (приборная) стойка отбора давления представляет собой соединение трубных 
проводок закрепленных на каркасе и предназначена для отбора импульса давления и монтажа 

манометра на технологических трубопроводах и аппаратах с неагрессивной средой. 

 

Конструктивные исполнения 

 

 

 

 ОУД - 16 - 200 - 02 - S 

T,°C N S 

200 02 

Ац – манометрическая сборка изготавливается из стали 20 

с цинковым покрытием 
Б – манометрическая сборка изготавливается из стали 

12Х18Н10Т 
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РАДИАТОР ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
 

ТУ BY 390184271.022-2011 

 

Назначение 

 

  Радиатор датчика давления (радиатор-охладитель) предназначен для понижения температуры 

измеряемой среды. Рабочая среда: пар, вода, нефтепродукты. 
 

Схема условного обозначения радиатора датчика давления 

 

 1  2  3  4 

Радиатор Р1 - G1/2 - М20х1,5 - 100 

 Радиатор Р1, с присоединительной резьбой G1/2, монтажной резьбой М20х1,5, длиной 100 мм. 

 Параметр Возможные значения 

1 Тип радиатора Р1 – радиатор прямой 

2 Присоединительная резьба  
М20х1,5 
G1/2 

3 Монтажная резьба 
М20х1,5 

G1/2 

4 Общая длина 100 мм   120 мм   140 мм   160 мм   180 мм 

Температура на входе 

Твх - максимальная температура на входе радиатора-охладителя, при которой обеспечивается 

понижение температуры измеряемой среды до + 50 °С. 
Условное давление 

Pn - наибольшее избыточное рабочее давление при температуре среды + 20 °С, при котором 

обеспечивается заданный срок службы. 
Материал 

Радиаторы-охладители изготавливаются из стали 12Х18Н10Т. 

По заявке Заказчика возможно применение других сталей  (материал указывается дополнительно). 
 

Конструктивные исполнения 

 

Схема исполнения М1, мм М2, мм L, мм 
Tвх, 
°C 

Pn, 
МПа 

 
Радиатор Р1 - М1 - M2 – L 

М20х1,5 

G1/2 

М20х1,5 

G1/2 

100 280 

40 

120 340 

 

 

По заявке Заказчика возможно изготовление других типов резьб 
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РАСШИРИТЕЛИ 
 

ТУ BY 390184271.023-2011 

 

Назначение 

 

  Расширитель предназначен для установки приборов измерения и регулирования температуры на 
технологических трубопроводах и аппаратах. 

 

Схема условного обозначения расширителя 

 

 1  2  3  4 

Расширитель РП - 57х32 - М20х1,5 - А 

 Расширитель РП, с наружным диаметром расширителя 57мм и наружным диаметром торца 
32 мм, присоединительной резьбой М20х1,5, из стали 20 (А). 

 Параметры  Возможные значения 

1 Тип расширителя 
РП – расширитель прямой  

РУ – расширитель угловой  

2 
Диаметральные 

размеры  

D -наружный диаметр расширителя. 

d -наружный диаметр торца расширителя. 

3 
Присоединительная 
резьба расширителя 

М20х1,5; G1/2 

4 Материал 

А - расширитель изготавливается из стали 20 

Ац - расширитель изготавливается из стали 20 с цинковым покрытием 
Б - расширитель изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

По заявке Заказчика возможно изготовление расширителей из других 
сталей. 

 

Конструктивные исполнения 

 

Схема исполнения Dхd, мм М, мм L,мм 
Pn, 

МПа 

 
Расширитель РП - Dхd - M - S 

57х25 

М20х1,5 

G1/2 

190 

10 

57х32 190 

57х38 190 

57х45 220 

57х57 100 
 

 
Расширитель РУ - Dхd - M - S 

57х25 

М20х1,5 
G1/2 

90 

57х32 90 

57х38 90 

57х45 105 

57х57 45 
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УСТРОЙСТВА ДЕМПФЕРНЫЕ 
 

ТУ BY 390184271.025-2012 

 

Назначение 

  Устройство демпферное предназначено для защиты чувствительного элемента манометра или 
датчика давления от воздействия гидроударов или пульсаций измеряемых сред. 

  Рабочая среда: пар, вода, нефтепродукты. 
 

Схема условного обозначения устройства демпферного 
 

 1  2  3 

Демпфер УД.2 - G1/2 - G1/2 

 Устройство демпферное, которое имеет капиллярный канал между резьбой корпуса и втулки 

(Демпфер УД.2), c присоединительной резьбой G1/2 и монтажной резьбой G1/2, из стали 12Х18Н10Т. 
 

 Параметры Возможные значения 

1 
Тип устройства 

демпферного 

УД - устройство демпферное, которое имеет перегородки с 
расположенными на них в шахматном порядке    отверстиями 

чередующиеся с емкостными камерами. 
УД.2 - устройство демпферное, которое имеет капиллярный канал 

между резьбой корпуса и втулки 

2 
Присоединительная резьба 
устройства демпферного 

М1 - присоединительная резьба устройства демпферного. 

3 
Монтажная резьба 

устройства демпферного 
М2 - присоединительная резьба устройства демпферного. 

- Рабочая температура 
Т - наибольшая температура, при которой обеспечивается 

заданный срок службы. 

- Условное давление 
Pn - наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 
среды + 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок 

службы. 

- Материал 

А - расширитель изготавливается из стали 20 ; Ац - расширитель 

изготавливается из стали 20 с цинковым покрытием ;  

Б - расширитель изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

 По заявке Заказчика возможно изготовление расширителей из других сталей. 
 

Конструктивные исполнения 
 

Схема исполнения  М1, мм М2, мм T, °C Pn, МПа 

Демпфер УД –  

М1 - M2 

 

М20х1,5 

G1/2 

М20х1,5 

G1/2 
250 40 

 

Демпфер УД.2 – 

 М1 - M2 

 

М20х1,5 

G1/2 

М20х1,5 

G1/2 
400 40 
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СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДНЫЕ 
 

ТУ BY 390184271.024-2011 

 

Назначение 

 

Соединения трубопроводные предназначены для соединения технологических трубопроводов и 
аппаратов, отборных устройств давления и принадлежностей к ним. 

 
НИППЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 

 

Схема условного обозначения ниппельных соединений с торцевым уплотнением 

 

 1  2  3  4 

Соединение НСВ - 14 -  М20х1,5 - Ац 

 Ниппельное соединение ввертное (НСВ), диаметр присоединяемой трубы 14 мм, монтажная 

резьба М20х1,5, из стали 20 с цинковым покрытием (Ац). 

 

 Параметры Возможные значения 

1 Тип соединения 

НСВ - ниппельное соединение ввертное 

НСН - ниппельное соединение навертное 

НСТ - ниппельное соединение тройниковое 

2 
Присоединительный 

параметр 
D - диаметр присоединяемой трубы(см. табл. 9.35). 

3 Монтажная резьба М - монтажная резьба соединения (см. табл. 9.35). 

4 Материал 

А - соединение изготавливается из стали 20 

Ац - соединение изготавливается из стали 20 с цинковым покрытием 

Б - соединение изготавливается из стали 12Х18Н10Т 
По заявке Заказчика возможно изготовление соединений из других 

сталей. 
 

Таблица 9.35 Конструктивные исполнения 

 

Схема исполнения D, мм М, мм L, мм S1, мм S2, мм Pn,МПа 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Соединение НСВ - D - M - S 

14 

М20х1,5 

G1/2 
71 

27 22 40 

K1/2 

R1/2 
73 

 
Соединение НСН - D - M - S 

14 
М20х1,5 

G1/2 
42 27 - 40 
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1 2 3 4 5 6 7 

Схема исполнения D, мм М, мм L, мм S1, мм S2, мм Pn,МПа 

 
Соединение НСТ - D - S 

14 - 132 27 - 40 

 
Соединение НСН – D – M - S 

14 
Rc1/2 
K1/2 

68 27 27 40 

 

СОЕДИНЕНИЯ С ЗАЖИМНЫМ И УПОРНЫМ КОЛЬЦАМИ 

 

Схема условного обозначения соединений с зажимным и упорным кольцами 

 

 1  2  3  4 

Соединение СВ - 12 - R1/2 - Б 

 

1 Тип соединения 

СВ – Соединение с зажимным и упорным кольцами ввертное 

СН – Соединение с зажимным и упорным кольцами навертное      
СП – Соединение с зажимным и упорным кольцами проходное 

2 
Присоединительный 

параметр 
D - диаметр присоединяемой трубы (см. табл. 9.36). 

3 Монтажная резьба М - монтажная резьба соединения (см. табл. 9.36). 

4 Материал 
Б - соединение изготавливается из стали 12Х18Н10Т 
По заявке Заказчика возможно изготовление соединений из 

других сталей. 

 

Таблица 9.36 Конструктивные исполнения 

 

Схема исполнения D, мм М, мм L, мм S1, мм S2, мм 
Pn, 

МПа 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Соединение СВ - D - M - S 

6 

М20х1,5 
G1/2 

K1/2 
R1/2 

48 22 

17 

25 

8 19 

10 22 

12 24 

14 27 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
Соединение СН - D - M - S 

6 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 
R1/2 

48 27 

17 

25 

8 19 

10 22 

12 24 

14 27 

 
Соединение СП - D - S 

6 

- 52 

14 17 

25 

8 17 19 

10 19 22 

12 22 24 

14 24 27 

 

 

СОЕДИНЕНИЯ МЕДНЫХ ТРУБ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ 

 

Схема условного обозначения соединений медных труб с развальцовкой 

 

 1  2  3  4 

Соединение СМТ - 8 -  - Ац 

 Соединение медных труб с развальцовкой тройниковое (СМТ), диаметр присоединяемой трубы 

8 мм, из стали 20 с цинковым покрытием (Ац). 

 

 

 Параметры Возможные значения 

1 Тип соединения 

СМВ - соединение медных труб с развальцовкой ввертное 

СМН - соединение медных труб с развальцовкой навертное 

СМТ - соединение медных труб с развальцовкой тройниковое 

2 
Присоединительный 

параметр 
D - диаметр присоединяемой трубы (см. табл. 9.37). 

3 Монтажная резьба М - монтажная резьба соединения (см. табл. 9.37). 

4 Материал 

А - соединение изготавливается из стали 20 

Ац - соединение изготавливается из стали 20 с цинковым 

покрытием 
Б - соединение изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

По заявке Заказчика возможно изготовление соединений из 
других сталей. 
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Таблица 9.37 Конструктивные исполнения 

 

Схема исполнения D, мм М, мм L, мм 
S1, 

мм 

S2, 

мм 
Pn,МПа 

 

 
Соединение СМВ - D - M - S 

6 

М20х1,5 
G1/2 

51 

24 

17 

6,3 

8 17 

10 19 

K1/2 

R1/2 
57 

12 22 

14 24 

 

 
Соединение СМН - D - M - S 

6 

М20х1,5 

G1/2 
51 

27 

17 

6,3 

8 17 

10 19 

K1/2 

R1/2 
57 

12 22 

14 24 

 

 
Соединение СМТ - D - S 

6 

- 82 - 

17 

6,3 

8 19 

10 22 

12 24 

14 27 

 
Соединение СМ – D - S 

6  66 17 17 6,3 
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МУФТА СТЯЖНАЯ 

 
Выпускаются по ГОСТ 25164-96 

 

Назначение 

 
  Муфта стяжная шестигранная предназначена для разъемного соединения, выполненного с левой 

резьбой. 
 

Схема условного обозначения муфты 

 

 1  2  3  4 

Муфта М - М20х1,5 - М20х1,5 - Б 

 Муфта стяжная (М), с присоединительной резьбой М20х1,5 и присоединительной левой 

резьбой М20х1,5, из стали 12Х18Н10Т.  

 Параметры Возможные значения 

1 Тип муфты М – муфта стяжная 

2 Присоединительная резьба М1 - присоединительная резьба муфты. 

3 
Присоединительная левая 
резьба 

М2 – присоединительная левая резьба муфты. 

4 Материал 

А - соединение изготавливается из стали 20 
Ац - соединение изготавливается из стали 20 с цинковым 

покрытием 

Б - соединение изготавливается из стали 12Х18Н10Т 
По заявке Заказчика возможно изготовление соединений из 

других сталей. 
- Общая длина L - общая длина муфты. 
- Размер под ключ S1 – размер муфты под ключ. 

 

Конструктивные исполнения 

 

Схема исполнения М1, мм М2, мм L,мм S1,мм 

 
Муфта М - М1 - M2 -S 

М20х1,5 

G1/2 

М20х1,5-LH 

G1/2-LH 
30 27 

 По заявке Заказчика возможно изготовление других типов резьб. 
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ПРОБКИ 

 

 

Назначение 

 

  Пробки предназначены для временной или постоянной глухой заглушки водопроводных и 

газопроводных труб с внутренней резьбой или технологических выходов (отверстий) присоединения 
трубопроводных систем. 

 

Схема условного обозначения пробки 

 

 1  2  3 

Пробка П04 - G1/2 - A 

 Пробка с уплотнением по ОСТ.26.260.460-99 (П04), с присоединительной резьбой G1/2,                    

из стали 20 (А) 

 Параметры Возможные значения 

1 Тип пробки 

П01 – пробка с обычным уплотнением 

П02 – пробка с уплотнением и проточкой 
П03 – пробка с уплотнением по ГОСТ22526-77 

П04 – пробка с уплотнением по ОСТ.26.260.460-99 

2 Присоединительная резьба М - присоединительная резьба пробки. 

3 Материал 

А - соединение изготавливается из стали 20 
Ац - соединение изготавливается из стали 20 с цинковым 

покрытием 
Б - соединение изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

По заявке Заказчика возможно изготовление соединений из 
других сталей. 

- Общая длина L - общая длина пробки. 
 

Конструктивные исполнения 

 

 

        Пробка П01            Пробка П02 ПробкаП03 Пробка П04 

Схема исполнения М, мм D,мм L, мм S1, мм 

Пробка П01 - М  - S 
M20x1,5 

G1/2 
26 26 27 

Пробка П02 - М  - S 
M20x1,5 

G1/2 
32 30 27 

Пробка П03 - М  - S 
M20x1,5 

G1/2 
26 26 27 

Пробка П04 - М  - S 
M20x1,5 

G1/2 
31 30 32 

По заявке Заказчика возможно изготовление других типов резьб. 
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ПЕРЕХОДНИКИ 
 
 

Назначение 

 

  Переходники предназначены для присоединения импульсных линий к датчикам давления разных 
производителей, соединения импульсных линий с различными резьбовыми соединениями между собой. 

 

Схема условного обозначения переходников 

 

 1  2  3  4 

Переходник П4 - М20х1,5в - G1/2н - Б 

 Переходник с внутренним отверстием диаметром 4 мм (П4), с присоединительной резьбой 

М20х1,5в (внутренней) и монтажной резьбой G1/2н (наружной), из стали 12Х18Н10Т. 

 

 Параметры Возможные значения 

1 Тип переходника 
П4 – переходник с внутренним отверстием диаметром 4мм 

П6 – переходник с внутренним отверстием диаметром 6мм 

2 Присоединительная резьба М1 - присоединительная резьба переходника. 

3 Монтажная резьба М2 - монтажная резьба переходника. 

4 Материал 

А - соединение изготавливается из стали 20 

Ац - соединение изготавливается из стали 20 с цинковым 
покрытием 

Б - соединение изготавливается из стали 12Х18Н10Т 
По заявке Заказчика возможно изготовление из других сталей. 

 

Конструктивные исполнения 

 

Схема исполнения М1, мм М2, мм D, мм d, мм L, мм S1, мм 

 

Переходник П4 - М1н - M2н - S 

М20х1,5 

G1/2 

М20х1,5 

G1/2 
6 4 46 24 

 

Переходник П4 - М1в - M2н - S 

M20x1,5 

G1/2 

М20х1,5 

G1/2 
6 4 38 27 

 

Переходник П6 - М1в - М2в - S 

M20x1,5 

G1/2 

М20х1,5 

G1/2 
- 6 35 27 

По заявке Заказчика возможно изготовление других типов резьб. 
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КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ 

 

ТУ BY 390184271.017-2015 

 

Назначение 

 

  Клапаны запорные – это запорная и регулирующая арматура, конструктивно выполненная в виде 
клапана, то есть её запирающий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды. Как и 

другие виды запорной арматуры, запорные клапаны применяются для полного перекрытия своего 
проходного сечения, а следовательно потока рабочей среды; то есть запирающий элемент, которым в 

запорном клапане чаще всего является золотник, в процессе эксплуатации находится в крайних 

положениях «открыто» или «закрыто». 
 Соответствуют техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 

 

Схема условного обозначения клапанов 

  

 1  2 3  4 5  6  7  8   9  10 

Клапан КЗИМ - 0 3 . 0 1 - 15 - 250 - G1/2 - М20х1,5  Б 

 Клапан запорный игольчатый муфтовый (КЗИМ), без винта сброса (0) с ввертным штуцером 

(3), фторопластовым уплотнением (0) на один вентиль (1), с условным проходом 15, на условное 

давление в 250 бар, под присоединительные резьбы G1/2 (на входе) и М20х1,5 (на выходе), из стали 

12Х18Н10Т (Б). 

 Параметры Возможные значения 

1 
Тип исполнения клапана 

запорного 

КЗИМ - Клапан запорный игольчатый муфтовый 

КЗИК - Клапан запорный игольчатый комбинированный 
КЗИЦ - Клапан запорный игольчатый цапковый 

2 Исполнение 

0 – стандартное 

1 – с винтом сброса 
2– тестовый порт (дренаж) 

3 – тестовый порт (дренаж) и сброс давления 

3 Изготовление 
1 - цельный литой 
2 - сварное соединение 

3 - ввертной штуцер 

4 Тип уплотнения 
0– фторопластовое (до 250ͦС) 
1– графитовое (до 400ͦС) 

5 Количество вентилей 
1 - один вентиль 
2 - два вентиля 

3 - три вентиля 

6 Условный проход 
Dn - номинальный параметр, примерно равный внутреннему 
диаметру трубопровода. 

7 Условное давление 

Pn - наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 

среды 20°С, при котором обеспечивается заданный срок службы. 
250, 400 бар. 

8 
Присоединительная 

резьба М1 
М1 - присоединительная резьба клапана запорного. 

9 
Присоединительная 

резьба М2 

М2 - присоединительная резьба клапана запорного. Если резьба 

М2 такая же как и М1, то резьба М2 в маркировке не указывается. 

10 Материал 

А - клапан запорный изготавливается из стали 20 
Ац - клапан запорный изготавливается из стали 20 с цинковым 

покрытием 
Б - клапан запорный изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

По заявке Заказчика возможно изготовление клапанов запорных из 

других сталей. 

11 Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808  
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Конструктивные исполнения одновентильных клапанов 

 

Схема 

исполнения 

Схема 

работы 
2 3 4 5 6 

Резьба 

М1 

Резьба 

М2 

 
Клапан 

 КЗИМ-03.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

 

 

0 

 

1 

2 

3 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 
Клапан 

 КЗИМ-03.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

 

М20х1,5н 

G1/2н 

 

 

Клапан  

КЗИМ-13.Х1-Dn-250-M-S 

 

 

1 

1 

2 

3 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 
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Схема 

исполнения 

Схема 

работы 
2 3 4 5 6 

Резьба 

М1 

Резьба 

М2 
 

 
 

Клапан 

КЗИМ-13.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

3 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

М20х1,5н 

G1/2н 

 

 

 
Клапан 

КЗИМ-13.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

 

1 

 

1 

2 

3 

 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

М20х1,5м 

G1/2м 

 

 
Клапан 

КЗИК-03.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

0 

1 

2 

3 

0 

1 
1 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 
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Схема 

исполнения 
Схема 

работы 
2 3 4 5 6 

Резьба 

М1 

Резьба 

М2 

 
Клапан 

КЗИК-03.Х1-Dn-250-М1-М2-S 

 

0 

1 

2 

3 

0 

1 
1 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

 

М20х1,5н 

G1/2н 

 

 
Клапан 

КЗИК-13.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

 

1 

1 

2 

3 

0 

1 
1 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/4 NPT 

 
 

Клапан 

КЗИК-13.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

 

1 

1 

2 

3 

0 

1 
1 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

 

М20х1,5н 

G1/2н 
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Схема 

исполнения 
Схема 

работы 
2 3 4 5 6 

Резьба 

М1 

Резьба 

М2 

 

 
Клапан 

КЗИК-13.Х1-Dn-250-М1-М2-S 

 

1 

1 

2 

3 

0 

1 
1 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

 

М20х1,5м 

G1/2м 

 

 
Клапан 

КЗИЦ-03.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

 

0 

1 

2 

3 

0 

1 
1 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

 

 
Клапан 

КЗИЦ-13.Х1-Dn-250-M1-М2-S 

 

 

1 

1 

2 

3 

0 

1 
1 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 
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Конструктивные исполнения двухвентильных клапанов 

 

Схема 

исполнения 
Схема работы 2 3 4 5 6 

Резьба 

М1 

Резьба 

М2 

 
Клапан 

 КЗИМ-03.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

 

 

0 

 

3 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 
Клапан 

 КЗИМ-03.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

 

 

0 

 

3 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5н 

G1/2н 

 

 

Клапан 

 КЗИК-03.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

 

0 

 

3 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

2 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 
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Схема 

исполнения 
Схема работы 2 3 4 5 6 

Резьба 

М1 

Резьба 

М2 

 
Клапан 

 КЗИК-03.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

 

 

0 

 

3 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5н 

G1/2н 

 

 
Клапан 

 КЗИМ-33.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

 

 

3 

 

3 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 

Клапан 

 КЗИМ-33.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

 

 

3 

 

3 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5н 

G1/2н 
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Схема 

исполнения 
Схема работы 2 3 4 5 6 

Резьба 

М1 

Резьба 

М2 

 
Клапан 

 КЗИК-33.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

 

 

3 

 

3 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

 
Клапан 

 КЗИК-33.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

 

 

3 

 

3 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
15 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5н 

G1/2н 

 

 
Клапан 

 КЗИК-23.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

2 3 0 2 
0 

1 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5н 

G1/2н 
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Клапан 

 КЗИК-23.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

2 3 0 2 
0 

1 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5н 

G1/2н 

 

 
Клапан 

 КЗИК-23.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

2 3 0 2 
0 

1 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5н 

G1/2н 

 

 
Клапан 

 КЗИК-23.Х2-Dn-400-M1-М2-S 

 

2 3 0 2 
0 

1 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

М20х1,5н 

G1/2н 
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КЛАПАННЫЕ БЛОКИ ТРЕХВЕНТИЛЬНЫЕ 

Схема условного обозначения трехвентильных клапанных блоков 

  

 1  2 3  4 5  6  7  8   9  10 11 12 

Клапанный 
блок 

КЗИК - 2 3 . 0 3 - 15 - 400 - К1/2 - Б - 0 1 2 

  

 Клапанный блок запорный игольчатый комбинированный (КЗИК), с тестовым портом (2) с 
ввертным штуцером (3), фторопластовым уплотнением (0) на три вентиля (3), с условным проходом 

15, на условное давление в 400 бар, под присоединительные резьбы К1/2 (на входе), из стали 
12Х18Н10Т (Б), комплект болтов для монтажа не требуется (0), присоединение технологической линии, 

ниппельное соединение НСВ (ст. 20) (1), с креплением клапанного блока к трубе, от Ø30 до Ø65, 

(вертикальное либо горизонтальное положение) (2). 
 

 Параметры Возможные значения 

1 
Тип исполнения 
клапанного блока 

запорного 

КЗИК – Клапанный блок запорный игольчатый комбинированный 
КЗИЦ - Клапан запорный игольчатый цапковый 

2 Исполнение 
0 – стандартное 
2 – тестовый порт 

3 Изготовление 3 – ввертной штуцер 

4 Тип уплотнения 
0 – фторопластовое (до 250°C) 
1 – графитовое (до 400°C) 

5 Количество вентилей 3 – три вентиля 

6 Условный проход 
Dn – номинальный параметр, примерно равный внутреннему 
диаметру трубопровода. 

7 Условное давление 

Pn – наибольшее избыточное рабочее давление при температуре 

среды 20°С, при котором обеспечивается заданный срок службы. 
400 бар. 

8 
Присоединительная 

резьба М 
М – присоединительная резьба клапанного блока запорного. 

9 Материал 

Б – клапан запорный изготавливается из стали 12Х18Н10Т 

По заявке Заказчика возможно изготовление клапанных блоков 
запорных из других сталей. 

10 Болты 

0 – не требуется. 

1 – комплект болтов М10 для монтажа датчика. 
2 – комплект болтов 7/16” UNF×24 мм для монтажа датчика. 

3 – комплект болтов 7/16” UNF×56 мм для монтажа датчика. 

11 Ниппельное соединение 

0 – не требуется. 
1 – ниппельное соединение НСВ (ст. 20). 

2 – ниппельное соединение НСВ (ст.12Х18Н10Т). 
3 – соединение с зажимным кольцом Ø12 (ст. 12Х18Н10Т) 

4 – соединение с зажимным кольцом Ø14 (ст. 12Х18Н10Т). 

12 Кронштейны 

0 – не требуется. 
1 – к плоской конструкции или стене, (вертикальное либо 

горизонтальное положение). 

2 – к трубе от Ø30 до Ø65, (вертикальное либо горизонтальное 
положение). 

3 – к плоской конструкции или к трубе от Ø30 до Ø65, 
(вертикальное либо горизонтальное положение) 

 Класс герметичности «А» по ГОСТ 54808  
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Конструктивные исполнения трехвентильного клапанного блока 

  

Схема  исполнения 

 
Клапанный блок 

 КЗИК-03.Х3-15-400-М-Б 

Схема работы: Варианты резьбы: 

 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 

Схема 

исполнения 

 
Клапанный блок 

 КЗИК-23.Х3-15-400-М-Б 

 

Схема работы: Варианты резьбы: 

 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 
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Схема 

исполнения 

 
Клапанный блок 

КЗИЦ-03.Х3-15-400-М-Б 

Схема работы: Варианты резьбы: 

 

М20х1,5 

G1/2 

K1/2 

Rc1/2 

1/2 NPT 
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Конструктивные исполнения соединений 

  

Типы присоединения  

 

 

1 – ниппельное соединение НСВ (ст. 20) 
2 – ниппельное соединение НСВ (12Х18Н10Т). 

3 – соединение зажимное СВ под Ø12 
4 – соединение зажимное СВ под Ø14 

  
5 – соединение с шаровым ниппелем  (ст. 20) 

6 – соединение с шаровым ниппелем  
(12Х18Н10Т) 

7 – соединение с конусным ниппелем  ( ст. 20) 

8 – соединение с конусным ниппелем  
(12Х18Н10Т) 

 

Конструктивные исполнения соединений 

  

Типы крепления  

 

 
 

1 – к плоской конструкции или 

стене, (вертикальное либо 
горизонтальное положение). 

2 – к трубе от Ø30 до Ø65, 

(вертикальное либо 
горизонтальное положение). 

3 – к плоской конструкции или к 
трубе от Ø30 до Ø65, 

(вертикальное либо 
горизонтальное положение) 

 

http://www.pointltd.by/

