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■ Обзор

SITRANS LVL100 — это компактные вибрационные сигнали(
заторы уровня для жидкостей и взвесей позволяют опреде(
лять переполнение, максимальный, минимальный и требуе(
мый уровень. Также идеально подходят для защиты от ра(
боты «всухую».

■ Преимущества

• Хорошо зарекомендовавшая себя технология вибрацион
ного переключения уровня для жидкостей 

• Компактная вставка длиной 40 мм (1,57 дюйма) для задач, 
связанных с ограниченным пространством 

• Контроль сбоев в результате коррозии, отсутствия вибра(
ции или обрыва цепи пьезо(привода 

• Встроенная функция диагностики для подтверждения 
правильности работы 

■ Применение

SITRANS LVL100 — компактные сигнализаторы уровня для 
различных отраслей промышленности, подходят для жид(
костей и взвесей. Небольшая длина вставки — 40 мм — 
обеспечивает возможность эксплуатации в стесненных ус(
ловиях, приборы могут устанавливаться на небольших тру(
бопроводах. Приборы практически нечувствительны к воз(
действию химических и физических свойств жидкостей. 
Приборы LVL100 могут эксплуатироваться в сложных усло(
виях, включая турбулентность, наличие пузырьков воздуха, 
пены, налипания и сильных внешних вибраций. 

Камертон возбуждается пьезоэлементом и вибрирует 
на механической резонансной частоте около 1200 Гц. Час(
тота колебаний меняется, когда камертон проникает в изме(
ряемую среду. Это изменение обрабатывается встроенной 
электроникой и преобразуется в команду на переключение. 
Встроенная электроника измеряет уровень сигнала и пере(
дает подключенным устройствам сигнал на переключение.
• Основные сферы применения: жидкости и взвеси — 

измерение уровня, выявление переполнения и защита 
от работы «всухую».

■ Конфигурация

Монтаж SITRANS LVL100, размеры в мм

Точка переключения 
(рекомендуемое 

положение монтажа, 
особенно при измерении 

липких веществ)

Точка переключения

Монтаж в вертикальном 
положении

Монтаж в горизонтальном положении

Точка переключения 
с низкой плотностью 

Точка переключения 
с высокой 

плотностью 

Точка 
переключения

[приблиз. 13]

Монтаж в горизонтальном 
положении для измерения 
вязких или липких 
материалов

Примечание.
Сварной разъем для 
дополнительного 
устройства промывки

Кабельные муфты должны 
быть направлены вниз
во избежание 
проникновения воды

Защита от проникновения влаги

13
 

30
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Измерение уровня
Сигнализация предельного уровня — Вибрационные сигнализаторы

SITRANS LVL100

4/83Siemens FI 01 · 2014

4

■ Технические характеристики ■ Опции

SITRANS LVL100, сварной разъем, размеры в мм (дюйм)

Принцип работы

Принцип измерения Вибрационный сигнализатор 
номинального уровня

Вход

Измеряемая величина Высокий, низкий и заданный 
уровень

Выход 

Опции для выхода Реле Namur

Транзисторный выход PNP

Погрешность измерения
• Гистерезис Приблиз. 2 мм (0,08 дюйма) 

при установке в вертикальном 
положении

• Задержка переключения Приблиз. 500 мс (вкл./выкл.)
• Частота Приблиз. 1 200 Гц

Рабочие условия

Условия в месте установки 
• Местонахождение Внутри/вне помещений

Условия окружающей среды
• Температура окружающей среды (40 ... + 70 °C ((40 ... +158 °F)
• Категория установки III
• Степень загрязнения 2

Состояние технологической среды
• Температурная 

( Стандартное исполнение (40 ... +100 °C
( Высокотемпературное 

исполнение 
(40 ... +150 °C

• Давление (резервуар) (1 ... 64 бар изб.
• Плотность 0,7 ... 2,5 г/см³

Конструкция
Материал 
• Корпус 316L и пластик PEI
• Камертон 316L (1.4404 или 1.4435)
• Технологическое соединение 

(резьбовое) 
316L (1.4404 или 1.4435)

• Подключение к процессу Klingersil C(4400
Подключение к процессу 
• Трубная резьба, цилиндричес(

кая (ISO 228 T1) 
G ¾" A или G 1" A

• Трубная резьба, коническая ¾" NPT или 1" NPT
• Гигиенические фитинги Болтовое соединение DN 40 

PN 40
Tri(clamp 1", 1½", 2" PN 10

Степень защиты IP65/Тип 4/NEMA 4 (со стерж(
нем клапана DIN 43650), 
IP66/67 или IP68 
(с разъемом M12)

Кабельный ввод 1 x M12 
(IP66/IP67 или IP68 (0,2 бар))

Вес (корпус)  250 г 

Источник питания
Напряжение питания 20 ... 253 В перем. тока, 50/60 Гц

20 ... 253 В пост. тока
Энергопотребление 1 ... 8 ВА перем. тока, приблиз. 

1,3 Вт пост. тока

Сертификаты и допуски • Допуск WHG (Германия), 
защита от переполнения

• Одобрения для отгрузки 

Приварная бобышка LVL100

29
,5

 

53

32

32

60

G1" G¾"
 

39 

G¾" A/316L G1" A/316L
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL100
Компактный вибрационный сигнализатор уровня 
для жидкостей и взвесей позволяет определять 
переполнение, максимальный, минимальный 
и требуемый уровень. Также идеально подходит 
для защиты от работы «всухую».

7ML5745-

77777 - 77 ? 0

Сертификаты
Без одобрения  1
Одобрения для отгрузки1)

1) Только для температурного исполнения A

 2
Допуск WHG (Германия), 
защита от переполнения2)

2) Только с опцией 2 для электроники

 3

Рабочая температура
Стандартное исполнение (40 ... +100 °C3)

3) Доступно только с технологическим соединением A0, A2, A4 и A6

 A
Расширенный диапазон (40 ... +150 °C3)  B
Гигиеническое исполнение (40 ... +150 °C4)

4) Поставляется только с технологическим соединением A1, A3, A5 
и A7 ... B6

C

Подключение к процессу
Резьба G¾" A PN 64/316L  A 0
Резьба G¾" A PN 64/316L Ra< 0,8 мкм A 1
Резьба ¾" NPT PN 64/316L  A 2

Резьба ¾" NPT PN 64/316L Ra< 0,8 мкм A 3
Резьба G1" A PN 64/316L  A 4
Резьба G1" A PN 64/316L Ra< 0,8 мкм A 5

Резьба 1" NPT PN 64/316L  A 6
Резьба 1" NPT PN 64/316L Ra< 0,8 мкм A 7
Tri(Clamp 1 " PN 16 DIN 32676/316L Ra< 0,8 мкм A 8

Tri(Clamp 1½" PN 16 DIN 32676/316L Ra< 0,8 мкм B 0
Tri(Clamp 2 " PN 16 DIN 32676/316L Ra< 0,8 мкм B 1
Болтовое соединение DN25 PN 40 DIN 11851/
316L Ra< 0,8 мкм

B 2

Болтовое соединение DN40 PN 40 DIN 11851/
316L Ra< 0,8 мкм

B 3

Болтовое соединение DN50 PN 25 DIN 11851/
316L Ra< 0,8 мкм

B 4

SMS DN38 PN 6 316L Ra< 0,8 мкм B 5

Гигиенический фитинг со стяжной гайкой F40 
PN 25/316L Ra < 0,8 мкм

B 6

Электронная часть
Реле Namur 20 ...  250 В перем./пост. тока5)

5) Поставляется только с вариантами электрического подключения/
защиты B и C

 1
Транзисторный выход PNP 10 ...  55 В пост. тока  2

Корпус
316L  1

Электрические соединения/Защита
M12x1/IP67  A
В соответствии с DIN 43650, включая разъем/IP65 B
В соотв. с DIN 43650 вкл. разъем с соединением 
QuickOn/IP65

C

M12x1, вкл. кабель длиной 5 м/IP68 (0,2 бар) D

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Очистка, включая сертификат
(очистка от масла, смазки и силикона)

W01

Идентификационная метка, с лазерной 
маркировкой

 Y16

Сертификат на приемочные испытания 3.1 для 
инструмента

 C12

Сертификат на приемочные испытания 2.2 для 
материала EN10204

 C15

Дополнительное руководство 
по эксплуатации

Код изделия

LVL100 (реле NAMUR)

• На английском языке 7ML1998-5KN01

• На французском языке 7ML1998-5KN11

• На испанском языке 7ML1998-5KN21

• На немецком языке 7ML1998-5KN31

LVL100 (транзистор PNP)

• На английском языке 7ML1998-5KP01

• На французском языке 7ML1998-5KP11

• На испанском языке 7ML1998-5KP21

• На немецком языке
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, 
содержащим библиотеку с руководствами 
по эксплуатации.

7ML1998-5KP31

Запасные части
LVL100, приварная бобышка

G¾" A/316L с уплотнением из FKM 7ML1930-1EE

G1" A/316L с уплотнением из FKM 7ML1930-1EF

M27x1.5/316L с уплотнением из FKM 7ML1930-1EG

G¾" A/316L с уплотнением из EPDM 7ML1930-1EH

G1" A/316L с уплотнением из EPDM 7ML1930-1EJ

M27x1.5/316L с уплотнением из EPDM 7ML1930-1EK
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■ Характеристики

SITRANS LVL100, кривые ухудшения параметров в зависимости от температуры окружающей среды/рабочей температуры

Зависимость температуры окружающей среды от рабочей температуры 
(высокотемпературное исполнение)

Зависимость температуры окружающей среды от рабочей температуры 
(стандартное исполнение)

Рабочая температура в °C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 о
кр

уж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 в

 °
C

Рабочая температура в °C

Те
м

пе
ра

ту
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кр
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щ
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ре

ды
 в

 °
C

0 ºC -20 ºC 20 ºC 40 ºC 60 ºC 80 ºC 100 ºC -40 ºC

0 ºC

-40 ºC

50 ºC

70 ºC

0 ºC -20 ºC 20 ºC 40 ºC 60 ºC 80 ºC 100 ºC 120 ºC 140 ºC 150 ºC -40 ºC

0 ºC

-40 ºC

70 ºC
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■ Габаритные чертежи 

SITRANS LVL100, размеры в мм

SITRANS LVL100 (стандартное исполнение) SITRANS LVL100 (удлиненное высокотемпературное исполнение)

SITRANS LVL100 (удлиненное высокотемпературное исполнение)

Точка переключения

L =
Длина с G  ¾” A,  ¾” NPT: 66
Длина с G 1“ A, 1” NPT: 69

Резьба G  ¾” A, G 1 дюйм A (DIN ISO 228/1), 
 ¾” NPT или 1” NPT

(стержень клапана DIN 43650)

Точка
переключения

Tri-clamp
(стержень клапана DIN 43650)

L =
Длина с G  ¾” A,  ¾” NPT: 66
Длина с G 1“ A, 1” NPT: 69
Длина с Tri-clamp: 53

Bolting DIN 11851
(стержень клапана DIN 43650)

SMS 1145
(стержень клапана DIN 43650)

Точка
переключения

L =
Длина с болтовым соединением: 53
Длина с SMS 1145: 53

SITRANS LVL100 (стандартное
исполнение с разъемом М12)

Точка переключения

L =
Длина с G  ¾” A,  ¾” NPT: 66
Длина с G 1“ A, 1” NPT: 69

36 

27 

35

158
Ø 31,7 

32

G 1“ A

L
40

13

Ø 21,3

~ 88 Ø 31,7  

32
G ¾“ A, 
¾“ NPT
G 1“ A, 
1“ NPT

Ø 21,3 
40 

L

13

~ 101

13

L
40

~ 115
~ 105

M12 x 1

158

L

40

13

Ø 21,3

G ¾“ A, ¾“ NPT
G 1“ A, 1“ NPT

10

Ø 31,7

32

L

L
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■ Схемы

SITRANS LVL100, схема соединений

PE (защитное заземление)

Реле NAMUR (стержень клапана DIN 43650)

Транзистор PNP (разъем М12 х 1)

10 ... 55 В пост. тока 10 ... 55 В пост. тока

Транзистор PNP (со стержнем клапана DIN 43650)

10 ... 55 В пост. тока 10 ... 55 В пост. тока

PA (выравнивание потенциалов)

1 2
3

1 2
3

PE

L1 N L1 N

Макс. Мин.

RL

RL

11 42

1 12 2

3 34 4

Макс. Мин.

RL RL

2 23 3

1 2
3

1 2
3

PA

Макс. Мин.

RL

RL
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■ Обзор

SITRANS LVL200 — это усовершенствованные вибрацион(
ные сигнализаторы уровня для жидкостей и взвесей. Подхо(
дят для большинства вариантов применения в опасных зо(
нах: позволяют определять переполнение, максимальный, 
минимальный и требуемый уровень; также могут использо(
ваться для функций безопасности SIL2 в соответствии со 
стандартами IEC 61508 и 61511.

■ Преимущества

• Хорошо зарекомендовавшая себя технология вибрацион(
ного переключения уровня для жидкостей 

• Компактная вставка длиной 40 мм для задач, связанных 
с ограниченным пространством 

• Контроль сбоев в результате коррозии, отсутствия вибра(
ции или обрыва цепи пьезо(привода 

• Функциональная безопасность (SIL 2). Устройство пред(
назначено для использования в соответствии с IEC 61508 
и IEC 61511 

• Гигиенические подключения к процессу 

■ Применение

SITRANS LVL200 — это сигнализатор уровня, предназначен(
ный для промышленного использования во всех отраслях 
обрабатывающей промышленности, он может использо(
ваться для жидкостей и смесей. Со вставкой камертона дли(
ной всего лишь 40 мм, SITRANS LVL200 допускает установку 
в трубах небольшого диаметра и в ограниченных про
странствах. LVL200 может использоваться для измерения 
продуктов с минимальной плотностью > 0,5 г/см³. LVL200 мо(
жет использоваться в сложных условиях, связанных с тур(
булентностью, образованием пузырьков воздуха, образова(
нием пены, скоплениями или внешними вибрациями.

SITRANS LVL200 непрерывно контролирует наличие неис(
правностей посредством оценки частоты, обеспечивая 
раннее обнаружение сильной коррозии или повреждения 
камертона, отсутствие вибрации или обрыв цепи пьезо(при(
вода.

Камертон получает питание от пьезоэлемента и вибрирует 
на частоте механического резонанса, около 1 200 Гц. 
Частота вибрации изменяется при погружении камертона 
в среду. Это изменение определяется встроенным гетеро(
дином и преобразуется в команду переключения. Встроен(
ная электронная система оценивает уровень сигнала и вы(
дает сигнал переключения, управляющий подсоединен(
ными устройствами.
• Основные области применения: использование для 

жидкостей и смесей для измерения уровня, определения 
переполнения и защиты от работы «всухую» 

■ Конфигурация

Монтаж SITRANS LVL200, размеры в мм

Примечание.
Сварной разъем для 
дополнительного устройства 
промывки

Маркировка сверху для резьбовых 
исполнений, по направлению к 
отверстиям фланца для фланцевых 
исполнений

Точка 
переключения
[приблиз. 27]

Устанавливать вдали от 
наполняющих элементов 
или смесителей.

Точка 
переключения 

с высокой 
плотностью 

Точка переключения 
с низкой плотностью 

Точка 
переключения

[приблиз. 13]

Точка переключения 
(рекомендуемое 

положение монтажа, 
особенно для 

измерения липких 
материалов)

Кабельные муфты 
должны быть направлены 

вниз во избежание 
проникновения воды

Защита от проникновения влаги

Монтаж в вертикальном положении

Монтаж в горизонтальном 
положении
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■ Технические характеристики

Принцип работы

Принцип измерения Вибрационный сигнализатор 
номинального уровня

Вход 

Измеряемая величина Высокий, низкий и заданный 
уровень (сигнализатор режима)

Выход 

Опции для выхода • Релейный выход (двухполюс(
ная группа переключающих 
контактов), два плавающих 
SPDT на два направления 

• Реле NAMUR 
• Двухпроводной сигнальный 

выход Namur 

Погрешность измерения
Повторяемость 2 м
Гистерезис Приблиз. 2 мм при установке 

в вертикальном положении
Задержка переключения Приблиз. 500 мс (вкл./выкл.)
Частота Приблиз. 1 200 Гц

Рабочие условия

Условия в месте установки

• Местонахождение Внутри/вне помещений

Условия окружающей среды

• Температура окружающей 
среды 

(40 ... + +70 °C 

• Категория установки III

• Степень загрязнения 2

Состояние технологической среды

• Температурная 
( LVL200S, стандартное испол(

нение 
(50 ... +150 °C 

( LVL200S, высокотемператур(
ная версия 

(50 ... +250 °C 

( LVL200E, стандартная версия: 
сталь 316L/Hastelloy 

(50 ... +150 °C 

( LVL200E, высокотемператур(
ная версия: сталь 316L/
Hastelloy 

(50 ... +250 °C 

• Давление (резервуар) (1 ... 64 бар изб. 

• Плотность 0,7 ... 2,5 г/см³ 
0,5 ... 2,5 г/см³ 
при переключении

Конструкция
Материал 

• Корпус Литой алюминий AISi10Mg, 
с порошковым покрытием, 
основа: Полиэфирное волокно
корпус из электрополирован(
ной нержавеющей стали 316L

• Камертон 316L (1.4404 или 1.4435), 
Hastelloy 

• Удлинительная труба 
(ø 21,3 мм) 

316L (1.4404 или 1.4435), 
Hastelloy

• Подключение к процессу: 
резьбовое 

316L (1.4404 или 1.4435), 
Hastelloy 

• Подключение к процессу: 
фланец 

316L (1.4404 или 1.4435), 
316L со сплавом Hastelloy, 
покрытие из ECTFE или PFA

• Технологическое уплотнение Klingersil C(4400

Подключение к процессу 

• Трубная резьба, цилиндри(
ческая (ISO 228 T1) 

G ¾" A, G 1" A

• Трубная резьба, коническая ¾" NPT, 1" NPT, 1½" NPT

• Фланцы DIN от DN 25, ANSI от 1"

• Гигиенические фитинги Болтовые соединения DN 40 
PN 40, 1, 1½, 2, 2½" Tri(Clamp 
PN 10, конус DN 25 PN 40, 
Tuchenhagen Varivent DN 50 
PN 10, SMS

Степень защиты Тип 4X/NEMA 4X/IP66/IP67
Кабельный ввод • 1 x M20x1,5 (кабель: ø5 ... 9 мм), 

1 x стопорная заглушка 
M20x1,5; подсоединяемый 
кабельный ввод 1 x M20x1,5 

• 1 x кабельный ввод ½" NPT, 
1 x стопорная заглушка ½" 
NPT, 1 x ½" NPT кабельный 
ввод 

• 1x M12x1; 1 x стопорная 
заглушка M20x1,5 

Масса 

• Масса устройства 
(в зависимости от технологи(
ческого соединения) 

Приблиз. 0,8 ... 4 кг 

• Удлинительная труба 
(удлиненное исполнение) 

Приблиз. 920 г/м

Источник питания

Напряжение питания

• Реле с двухполюсной группой 
переключающих контактов 

20 ... 253 В перем. тока, 
50/60 Гц, 
20 ... 72 В пост. тока 
(при U>60 В пост. тока)

• Бесконтактное 20 ... 253 В перем. тока, 50/60 
Гц, 20 ... 253 В пост. тока

• Двухпроводное соединение 
NAMUR 

Рабочее напряжение 
(параметры в соответствии 
со стандартом) для подключения 
к усилителю в соответствии 
с NAMUR

IEC 60947(5(6, приблиз. 8,2 В
Напряжение холостого хода Uo 
приблиз. 8,2 В
Ток короткого замыкания IU 
приблиз. 8,2 мА

Энергопотребление 1 ... 8 ВА перем. тока, приблиз. 
1,3 Вт пост. тока

• Реле с двухполюсной группой 
переключающих контактов 

1 ... 8 ВА перем. тока, приблиз. 
1,3 Вт пост. тока

• Бесконтактное Минимальный ток приблиз. 
3 мА (через цепь нагрузки)
Ток нагрузки

( Мин. 10 мА 
( Макс. 400 мА (при I > 300 мА 

макс. температура окружа(
ющей среды может состав(
лять 60 °C) 

( Макс. ток 4 A до 40 см 
(без спецификации WHG) 

• Двухпроводное соединение 
NAMUR 

Потребление тока
( Падающая характеристика 

≥ 2,6 мА без крышки/
≤ 0,6 мА с крышкой 

( ≤ 0,6 мА без крышки/
≥ 2,6 мА с крышкой 

( Сообщение о сбое ≤ 0,6 мА 

Сертификаты и допуски • CE, CSA 
• Допуск WHG (Германия) 

и VLAREM II, защита 
от переполнения 

• FM (без воспламенения) Класс 
I, Сектор 2, Группы A, B, C, D 

• FM (Взрывозащита) Класс I, 
Сектор 1, Группы A, B, C, D; (За(
щита от горючей пыли) Класс II, 
III, Сектор 1, Группы E, F, G1) 

• IECEx d IIC T6...T2 Ga/Gb EHEDG 
• ATEX II 1/2G, 2G EEx d IIC T6 
• ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

Одобрения для отгрузки 
• BR(Ex d IIC T6...T2 
• FDA, 3A, Ehedge 
• SIL/IEC61508 Декларация со(

ответствия (SIL(2 (определе(
ние мин./макс.)) 
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Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, Стандартное исполнение
Усовершенствованный вибрационный сигнали(
затор уровня для жидкостей и взвесей. Подхо(
дит для большинства вариантов применения 
в опасных зонах: позволяет определять пере(
полнение, максимальный, минимальный и тре(
буемый уровень; также может использоваться 
для функций безопасности SIL2 в соответствии 
со стандартами IEC 61508 и 61511.
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Электронная часть
Реле NAMUR 20...250 В перем./пост. тока  1
Двойное реле (двухполюсная группа переклю(
чающих контактов) 20 ... 72 В пост. тока/
20 ... 250 В перем. тока 

 2

Сигнал NAMUR1)  4

Допуски
Без одобрения  А
Допуск WHG (Германия), защита от переполнения  B
ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG 2)  C

ATEX II 1/2G, 2G EEx d IIC T6 + WHG 3)  D
ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + одобрения 
на отгрузку2)

 E

ATEX II 1/2G, 2G EEx d IIC T6 + одобрения 
на отгрузку3)

 F

ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + ATEX II 1/2 D 
IP6X T2)

 G

IECEx Ex ia IIC T62)  H
Одобрения для отгрузки  K

FM (IS) Класс I, II, III, Сектор 1, Группы A, B, C, D, 
E, F, G 2)4)

 N

FM (XP) Класс I, Сектор 1, Группы A, B, C, D; 
(DIP) Класс II, III, Сектор 1, Группы E, F, G3)4)

 P

FM (NI) Класс I, Сектор 2, Группы A, B, C, D4)  Q

IECEx d IIC T6...T2  Ga/Gb  R
CSA(XP)CL I, II, III DIV 1, Группы A, B, C, D, E, F, G S
CSA(NI)CL I, II, III, DIV 2, Группы A, B, C, D, E, F, G T

BR(Ex d IIC T6...T2  U
CSA(IS)CL I, II, III DIV 1, Группы A, B, C, D, E, F, G  V

Подключение к процессу
Резьба G¾" A, PN 64/316L  А 0 0
Резьба G¾" A, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм  А 0 1
Резьба ¾" NPT, PN 64/316L  А 0 2

Резьба ¾" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм  А 0 3
Резьба ¾" NPT, PN 64/Monel А 0 4
Резьба G¾" A, PN 64/Hastelloy  А 0 5

Резьба ¾" NPT, PN 64/Hastelloy  А 0 6
Резьба G1" A, PN 64/316L  А 0 7
Резьба G1" A, PN 64/316L покрытие из ECTFE 
MB19825)

А 0 8

Резьба G1" A, PN 64/316L покрытие PFA5) А 1 0
Резьба G1" A, PN 64/Monel  А 1 1
Резьба G1" A, PN 64 / 316L Ra<0,8 мкм  А 1 2
Резьба G1" A, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм  А 1 3

Резьба 1" NPT, PN 64/316L5) А 1 4
Резьба 1" NPT, PN 64/316L покрытие из ECTFE 
MB19825)

А 1 5

Резьба 1" NPT, PN 64/316L, покрытие PFA А 1 6

Резьба 1" NPT, PN 64/Monel  А 1 7
Резьба 1" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм  А 1 8

Резьба G1" A, PN 64/Hastelloy  А 2 0
Резьба G1½" A, PN 64/316L  А 2 1
Резьба G1½" A, PN 64/316L Ra<0,8 мкм  А 2 2

Резьба G1½" A, PN 64/Hastelloy  А 2 3
Резьба 1" NPT, PN 64/Hastelloy  А 2 4
Резьба 1½" NPT, PN 64/316L  А 2 5

Резьба 1½" NPT, PN 64/316L Ra<0,8 мкм  А 2 6
Резьба 1½" NPT, PN 64/Hastelloy  А 2 7
Резьба G¾" A, PN 64/316L  А 2 8

Резьба M27x1.5, PN 64/316L  А 3 0
Конус DN 25, PN 40/316L Ra < 0,3 мкм  А 3 1

Конус DN 25, PN 40/316L Ra < 0,8 мкм  А 3 2

Конус DN 25, PN 40/ECTFE (ZB3033)5) А 3 3
Конус M52, PN 40/316L  А 3 4
Конус M52, PN 40/316L Ra < 0,3 мкм  А 3 5

Конус M52, PN 40/316L Ra < 0,8 мкм  А 3 6
Tri(Clamp 1", PN 16/316L Ra < 0,3 мкм  А 3 7

Tri(Clamp 1", PN 16/Hastelloy  А 3 8
Tri(Clamp 1", PN 16/316L Ra < 0,8 мкм  А 4 0
Tri(Clamp 1½", PN 16/316L Ra < 0,3 мкм  А4 1

Tri(Clamp 1½", PN 16/Hastelloy  А 4 2

Tri(Clamp 1½", PN 16/316L Ra < 0,8 мкм  А 4 3
Tri(Clamp 2", PN 16/316L Ra < 0,3 мкм  А 4 4
Tri(Clamp 2", PN 16/Hastelloy  А 4 5

Tri(Clamp 2", PN 16/316L Ra < 0,8 мкм  А 4 6
Tri(Clamp 2½", PN 10/316L Ra < 0,3 мкм  А 4 7
Tri(Clamp 2½", PN 10/316L Ra < 0,8 мкм  А 4 8

Tri(Clamp 3", PN 10/316L Ra < 0,3 мкм  А 5 0
Tri(Clamp 3", PN 10/316L Ra < 0,8 мкм  А 5 1
Болтовое соединение DN 32, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,3 мкм

 А 5 2

Болтовое соединение DN 32, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,8 мкм

 А 5 3

Болтовое соединение DN 25, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,3 мкм

 А 5 4

Болтовое соединение DN 25, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,8 мкм

 А 5 5

Болтовое соединение DN 40, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,3 мкм

 А 5 6

Болтовое соединение DN 40, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,8 мкм

 А 5 7

Болтовое соединение DN 40, PN 40 DIN11864(1 
A/316L Ra < 0,8 мкм ZB3052

 А 5 8

Болтовое соединение DN 50, PN 25 DIN11851/
316L Ra < 0,3 мкм

 А 6 0

Болтовое соединение DN 50, PN 25 DIN11851/
316L Ra < 0,8 мкм

 А 6 1

Болтовое соединение DN 50, PN 25 DIN11864(1 
A/316L Ra < 0,8 мкм ZB3052

 А 6 2

Гигиеническое соединение со стяжной гайкой 
F40, PN 25/316L

 А 6 3

Гигиеническое соединение со стяжной гайкой 
F40, PN 25/316L Ra < 0,3 мкм




А 6 4

Гигиеническое соединение со стяжной гайкой 
F40, PN 25/316L Ra < 0,8 мкм

 А 6 5

Varivent N50(40/316L Ra < 0,3 мкм  А 6 6
Varivent N50(40/316L Ra < 0,8 мкм  А 6 7
Varivent N125/100/316L Ra < 0,8 мкм  А 6 8

Фланец DRD, PN 40/316L ZB3007  А 7 0
SMS DN 38/316L Ra < 0,8 мкм5)  А 7 1
SMS DN 51, PN 6/316L Ra < 0,8 мкм5)  А 7 2

Винтовое соединение Swagelok VCR ZG2579, 
PN 64/316L

А 7 3

Neumo biocontrol, размер 25, PN 16/316L 
Ra < 0,8 мкм

А 7 4

Neumo biocontrol, размер 50, PN 16/316L 
Ra < 0,8 мкм5)

А 7 5

Neumo biocontrol, размер 65, PN 16/316L 
Ra < 0,8 мкм

А 7 6

Neumo biocontrol, размер 80, PN 16/316L 
Ra < 0,8 мкм

А 7 7

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, Стандартное исполнение
Усовершенствованный вибрационный сигнали(
затор уровня для жидкостей и взвесей. Подхо(
дит для большинства вариантов применения 
в опасных зонах: позволяет определять пере(
полнение, максимальный, минимальный и тре(
буемый уровень; также может использоваться 
для функций безопасности SIL2 в соответствии 
со стандартами IEC 61508 и 61511.
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SÜDMO DN 50, PN 10/316L Ra<0,8 мкм А 7 8

Малый фланец DN 25, PN 1.5 DIN 28403/316L 
полир. Ra < 0,8 мкм

А 8 0

Малый фланец DN 40, PN 1.5 DIN 28403/316L 
полир. Ra < 0,8 мкм

А 8 1

Соединение Ingold, PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 8 2

Соединение Ingold, PN 16/Hastelloy А 8 3
Клеммная колодка DN 33.7 PN 40 DIN11864(3(A(/
316L BN2 Ra < 0,8 мкм5)

А 8 4

Гигиенический фл. DN 50 PN 16 DIN11864(2(A(/
316L Ra < 0,8 мкм

А 8 5

Фланец DN 25, PN 6 тип C, DIN 2501/316L А 8 6
Фланец DN 25, PN 6 тип C, DIN 2501/PFA5) А 8 7
Фланец DN 25, PN 40 тип C, DIN 2501/316L А 8 8

Фланец DN 25, PN 40 тип C, DIN 2501/Hastelloy B 0 0
Фланец DN 25, PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 0 1
Фланец DN 25, PN 40 тип C, DIN 2501/PFA5) B 0 2

Фланец DN 25, PN 40 тип C, DIN 2501/эмалиро(
ванный

B 0 3

Фланец DN 25, PN 40 тип D, DIN 2501/316L B 0 4
Фланец DN 25, PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 0 5

Фланец DN 25, PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 0 6
Фланец DN 25, PN 40 тип N, DIN 2501/Hastelloy B 0 7
Фланец DN 25, PN 40 тип N, DIN 2501/сплав Monel B 0 8

Фланец DN 25, PN 40 V13, DIN 2501/316L B 1 0
Фланец DN 32, PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 1 1
Фланец DN 32, PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 1 2

Фланец DN 40, PN 6 тип C, DIN 2501/316L B 1 3
Фланец DN 40, PN 6 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 1 4
Фланец DN 40, PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 1 5

Фланец DN 40, PN 40 тип C, DIN 2501/Hastelloy B 1 6
Фланец DN 40, PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 1 7
Фланец DN 40, PN 40 тип C, DIN 2501/PFA5) B 1 8

Фланец DN 40, PN 40 тип C, DIN 2501/
эмалированный6)

B 2 0

Фланец DN 40, PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 2 1
Фланец DN 40, PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 2 2

Фланец DN 40, PN 40 тип E, DIN 2501/316L B 2 3
Фланец DN 40, PN 40 V13, DIN 2501/316L B 2 4
Фланец DN 50, PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 2 5

Фланец DN 50, PN 40 тип C, DIN 2501/Hastelloy B 2 6
Фланец DN 50, PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 2 7
Фланец DN 50, PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE 
(ZB3108)5)

B 2 8

Фланец DN 50, PN 40 тип C, DIN 2501/PFA5) B 3 0
Фланец DN 50, PN 40 тип D, DIN 2501/316L B 3 1
Фланец DN 50, PN 40 тип D, DIN 2501/Hastelloy B 3 2

Фланец DN 50, PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 3 3
Фланец DN 50, PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 3 4
Фланец DN 50, PN 40 тип N, DIN 2501/Hastelloy B 3 5

Фланец DN 50, PN 40 тип E, DIN 2501/316L B 3 6
Фланец DN 50, PN 40 V13, DIN 2501/316L B 3 7
Фланец DN 50, PN 40 R13, DIN 2501/316L B 3 8

Фланец DN 50, PN 64 тип F, DIN 2501/316L B 4 0
Фланец DN 50, PN 64 тип N, DIN 2501/Hastelloy B 4 1
Фланец DN 50, PN 64 тип C, DIN 2501/316L B 4 2

Фланец DN 50, PN 64 тип L, DIN 2501/316L B 4 3
Фланец DN 50, PN 100 тип E, DIN 2501/316L B 4 4
Фланец DN 50, PN 100 тип L, DIN 2501/316L B 4 5

Данные по выбору и заказу Код изделия
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Фланец DN 65, PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 4 6
Фланец DN 65, PN 40 тип C, DIN 2501/Hastelloy B 4 7
Фланец DN 65, PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 4 8

Фланец DN 65, PN 40 тип C, DIN 2501/PFA5) B 5 0
Фланец DN 65, PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 5 1
Фланец DN 65, PN 64 тип E, DIN 2501/316L B 5 2

Фланец DN 80, PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 5 3
Фланец DN 80 PN 40 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 5 4
Фланец DN 80, PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 5 5

Фланец DN 80, PN 40 тип C, DIN 2501/PFA5) B 5 6
Фланец DN 80, PN 40 тип C, DIN 2501/
эмалированный6)

B 5 7

Фланец DN 80, PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 5 8

Фланец DN 80, PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 6 0
Фланец DN 100, PN 16 тип C, DIN 2501/316L B 6 2
Фланец DN 100, PN 16 тип C, DIN 2501/Hastelloy B 6 3

Фланец DN 100, PN 16 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 6 4

Фланец DN 100, PN 16 тип C, DIN 2501/PFA5) B 6 5

Фланец DN 100, PN 16 тип C, DIN 2501/
эмалированный6) B 6 6

Фланец DN 100, PN 16 тип D, DIN 2501/316L B 6 7

Фланец DN 100, PN 16 тип F, DIN 2501/316L B 6 8
Фланец DN 100, PN 16 тип N, DIN 2501/316L B 7 0
Фланец DN 100, PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 7 1

Фланец DN 100, PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 7 2

Фланец DN 100, PN 40 тип C, DIN 2501/PFA5) B 7 3
Фланец DN 100, PN 40 тип C, DIN 2501/
эмалированный6)

B 7 4

Фланец DN 100, PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 7 5
Фланец DN 100, PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 7 6
Фланец DN 100, PN 40 V13, DIN 2501/316L B 7 7

Фланец DN 100, PN 64 тип E, DIN 2501/316L B 7 8
Фланец DN 100, PN 100 тип E, DIN 2501/316L B 8 0
Фланец DN 100, PN 100 тип L, DIN 2501/316L B 8 1

Фланец DN 125, PN 16 тип F, DIN 2501/316L B 8 2
Фланец DN 125, PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 8 3
Фланец DN 125 PN 40 тип N, DIN 2512/316L B 8 4

Фланец DN 150, PN 16 тип C, DIN 2501/316L B 8 5
Фланец DN 150, PN 16 тип C, DIN 2501/Hastelloy B 8 6
Фланец DN 150, PN 16 тип C, DIN 2501/ECTFE5) B 8 7

Фланец DN 150, PN 16 тип C, DIN 2501/PFA5) B 8 8
Фланец DN 150, PN 16 тип D, DIN 2501/316L C 0 0
Фланец DN 150, PN 40 тип C, DIN 2501/316L C 0 1

Фланец DN 150, PN 40 тип C, DIN 2501/Hastelloy C 0 2
Фланец DN 150, PN 40 тип F, DIN 2501/316L C 0 3
Фланец DN 150, PN 40 тип N, DIN 2512/316L C 0 4

Фланец DN 200, PN 10 тип C, DIN 2501/ECTFE5) C 0 5
Фланец DN 200, PN 16 тип C, DIN 2501/316L C 0 6
Фланец DN 25, PN 40 тип B1, EN 1092(1/316L C 0 7

Фланец DN 25, PN 40 тип B1, EN 1092(1/Hastelloy C 0 8
Фланец DN 25 PN 40 тип B1, EN/316L/PFA5) C 1 0
Фланец DN 25, PN 40 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный6)

C 1 1

Фланец DN 25 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 1 2
Фланец DN 25, PN 40 тип F, EN 1092(1/316L C 1 3
Фланец DN 25, PN 63 тип B1, EN 1092(1/316L C 1 4

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, Стандартное исполнение
Усовершенствованный вибрационный сигнали(
затор уровня для жидкостей и взвесей. Подхо(
дит для большинства вариантов применения 
в опасных зонах: позволяет определять пере(
полнение, максимальный, минимальный и тре(
буемый уровень; также может использоваться 
для функций безопасности SIL2 в соответствии 
со стандартами IEC 61508 и 61511.
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Фланец DN 25 PN 100 тип E, EN 1092(1/316L C 1 5
Фланец DN 40 PN 40 тип B1, EN/316L C 1 6

Фланец DN 40, PN 40 тип B1, EN 1092(1/PFA5) C 1 7

Фланец DN 40, PN 40 тип B2, EN/316L C 1 8
Фланец DN 50 PN 40 тип B1, EN/316L C 2 0
Фланец DN 50, PN 40 тип B1, EN 1092(1/Hastelloy C 2 1

Фланец DN 50, PN 40 тип B1, EN 1092(1/
Monel ZB2977

C 2 2

Фланец DN 50, PN 40 тип B1, EN 1092(1/ECTFE5) C 2 3
Фланец DN 50, PN 40 тип B1, EN/ 316L/PFA5) C 2 4

Фланец DN 50, PN 40 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный6)

C 2 5

Фланец DN 50, PN 40 тип C, EN 1092(1/316L C 2 6
Фланец DN 50, PN 40 тип D, EN/316L C 2 7

Фланец DN 50, PN 40 тип D, EN 1092(1/Hastelloy C 2 8
Фланец DN 50 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 3 0
Фланец DN 50, PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 3 1

Фланец DN 80, PN 40 тип B1, EN 1092(1/316L C 3 2
Фланец DN 80, PN 40 тип B1, EN 1092(1/Hastelloy C 3 3
Фланец DN 80, PN 40 тип B1, EN 1092(1/ECTFE5) C 3 4

Фланец DN 80, PN 40 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный6)

C 3 5

Фланец DN 80 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 3 6
Фланец DN 100, PN 16 тип B1, EN 1092(1/316L C 3 7

Фланец DN 100, PN 16 тип B1, EN 1092(1/
Hastelloy 

C 3 8

Фланец DN 100, PN 16 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный6)

C 4 0

Фланец DN 100, PN 40 тип B1, EN 1092(1/316L C 4 1
Фланец DN 100, PN 40 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный6) C 4 2

Фланец DN 100, PN 40 тип C, EN 1092(1/316L C 4 3
Фланец DN 100 PN 63 тип E, EN 1092(1/316L C 4 4
Фланец DN 150, PN 16 тип B1, EN 1092(1/316L C 4 5

Фланец DN 150, PN 16 тип B1, EN 1092(1/PFA5) C 4 6
Фланец DN 150, PN 40 тип B1, EN 1092(1/316L C 4 7

Фланец DN 150, PN 40 тип B1, EN 1092(1/
ECTFE5)

C 4 8

Фланец DN 150 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 5 0
Фланец 1" 150 фунтов ANSI B16.5/316L C 5 1

Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy C 5 2
Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Monel 
ZB2977

C 5 3

Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) C 5 4

Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA5) C 5 5
Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный6) 

C 5 6

Фланец 1" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 5 7

Фланец 1" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) C 5 8
Фланец 1" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 6 0
Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 6 1

Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy C 6 2
Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) C 6 3
Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA5) C 6 4

Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5 
эмалированный6)

C 6 5

Фланец 1½" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/ECTFE5) C 6 6
Фланец 1½" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 6 7

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, Стандартное исполнение
Усовершенствованный вибрационный сигнали(
затор уровня для жидкостей и взвесей. Подхо(
дит для большинства вариантов применения 
в опасных зонах: позволяет определять пере(
полнение, максимальный, минимальный и тре(
буемый уровень; также может использоваться 
для функций безопасности SIL2 в соответствии 
со стандартами IEC 61508 и 61511.
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Фланец 1½" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/Monel 
ZB2977

C 6 8

Фланец 1½" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) C 7 0
Фланец 1½" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 7 1

Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 7 2
Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy C 7 3
Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Monel 
ZB2977

C 7 4

Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/этилено(
вый хлортрифторэтиленполимер5) 

C 7 5

Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA5) C 7 6
Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный6)

C 7 7

Фланец 2" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/316L C 7 8
Фланец 2" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/ECTF5) C 8 0
Фланец 2" 150 фунтов SG (с небольшой канав(
кой), ANSI B16.5/316L

C 8 1

Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 8 2
Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy C 8 3

Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/этилено(
вый хлортрифторэтиленполимер5)

C 8 5

Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA5) C 8 6
Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5 
эмалированный6)

C 8 7

Фланец 2" 300 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L C 8 8
Фланец 2" 300 футов ST, ANSI B16.5/316L D 0 0
Фланец 2" 300 фунтов LG (с большой канавкой), 
ANSI B16.5/316L

D 0 1

Фланец 2" 300 фунтов LT, ANSI B16.5/316L D 0 2
Фланец 2" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 0 3
Фланец 2" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/Monel 
ZB2977

D 0 4

Фланец 2" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) D 0 5
Фланец 2" 600 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 0 6
Фланец 2" 600 фунтов LG, ANSI B16.5/316L D 0 7

Фланец 2" 900 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 0 8

Фланец 2½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 1 0
Фланец 2½" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 1 1

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 1 2

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 1 3
Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) D 1 4

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA5) D 1 5

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный6) D 1 6

Фланец 3" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/316L D 1 7

Фланец 3" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/ECTFE5) D 1 8

Фланец 3" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/PFA5)
D 2 0

Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 2 1

Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 2 2

Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5)
D 2 3

Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA5) D 2 4

Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный6)

D 2 5

Фланец 3" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 2 6
Фланец 3½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 2 7

Фланец 3½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) D 2 8

Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 3 0

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, Стандартное исполнение
Усовершенствованный вибрационный сигнали(
затор уровня для жидкостей и взвесей. Подхо(
дит для большинства вариантов применения 
в опасных зонах: позволяет определять пере(
полнение, максимальный, минимальный и тре(
буемый уровень; также может использоваться 
для функций безопасности SIL2 в соответствии 
со стандартами IEC 61508 и 61511.
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом 
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 3 1

Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) D 3 2

Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA5)
D 3 3

Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный6)

D 3 4

Фланец 4" 150 фунтов LT, ANSI B16.5/316L D 3 5

Фланец 4" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 3 6
Фланец 4" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 3 7

Фланец 4" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) D 3 8

Фланец 4" 300 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 4 0
Фланец 4" 300 фунтов LG, ANSI B16.5/316L D 4 1

Фланец 4" 300 фунтов LT, ANSI B16.5/316L D 4 2

Фланец 4" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 4 3
Фланец 4" 600 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 4 4

Фланец 6" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 4 5

Фланец 6" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 4 6
Фланец 6" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5) D 4 7

Фланец 6" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA5) D 4 8

Фланец 6" 150 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 5 0
Фланец 6" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 5 1

Фланец 8" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 5 2

Фланец 8" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE5)
D 5 3

Фланец 1" BS.10 таблица E/316L D 5 4

Фланец 1" BS.10 таблица E/PFA5) D 5 5

Фланец 1½" BS.10 таблица E/316L D 5 6
Фланец 3½" BS.10 таблица E/316L D 5 7

Фланец 4" BS.10 таблица E/ECTFE5) D 5 8

Фланец DN 40 10K, JIS/316L D 6 0
Фланец DN 50 10K, JIS/316L D 6 1

Фланец DN 80 10K, JIS/316L D 6 2

Фланец DN 100 10K, JIS/316L D 6 3

Адаптер/рабочая температура
Без адаптера/(50 ... +150 °C  1
С адаптером/(50 ... +200 °C7)  2
С адаптером/(50 ... +250 °C  3

С газонепроницаемым вводом/(50 ... +150 °C  4
С газонепроницаемым вводом/(50 ... +250 °C  5

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, Стандартное исполнение
Усовершенствованный вибрационный сигнали(
затор уровня для жидкостей и взвесей. Подхо(
дит для большинства вариантов применения 
в опасных зонах: позволяет определять пере(
полнение, максимальный, минимальный и тре(
буемый уровень; также может использоваться 
для функций безопасности SIL2 в соответствии 
со стандартами IEC 61508 и 61511.
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Корпус/ Кабельный ввод
Алюминий IP66/IP67/M20x1,5  А
Алюминий IP66/IP67/½" NPT  B
Нержавеющая сталь 316L 
(электрополированная) IP66/IP67/M20X1,58)9)

C

Нержавеющая сталь 316L 
(электрополированная) IP66/IP67/½" NPT8)9)

D

1) Поставляется только с вариантами для одобрений А ... G и K 
и адаптером/опциями для рабочей температуры 1 и 3 ... 5

2) Поставляется только с опцией 4 для электроники
3) Поставляется только с адаптером/опциями для рабочей темпера(

туры 1 и 3
4) Поставляется только с опцией В для корпуса/кабельного ввода
5) Поставляется только с адаптером/опциями для рабочей темпера(

туры 1 и 4
6) Поставляется только с адаптером/опциями для рабочей темпера(

туры 1, 2 и 4
7) Поставляется только для исполнений с эмалированными техно(

логическими соединениями
8) Поставляется только с вариантами по одобрению A, B, C
9) Недоступно с сертификатом соответствия SIL/IEC61508 (SIL2, 

обнаружение мин. и макс.)

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, Стандартное исполнение
Усовершенствованный вибрационный сигнали(
затор уровня для жидкостей и взвесей. Подхо(
дит для большинства вариантов применения 
в опасных зонах: позволяет определять пере(
полнение, максимальный, минимальный и тре(
буемый уровень; также может использоваться 
для функций безопасности SIL2 в соответствии 
со стандартами IEC 61508 и 61511.
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Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия и 
укажите код ((ы) заказа.

Очистка, включая сертификат 
(очистка от масла, смазки и силикона)

W01

Идентификационная метка (измерительный 
контур) из нержавеющей стали: макс. 
16 символов, указать в текстовом виде

Y17

Идентификационная метка (измерительный 
контур) из фольги: макс. 16 символов, указать 
в текстовом виде

Y18

Сертификат на приемочные испытания 3.1 
NACE MR 0775 для материала EN10204

D07

Сертификат на приемочные испытания 3.1 
для инструмента EN10204

C12

Сертификат на приемочные испытания 2.2 
для материала EN10204

C15

Функциональная безопасность (SIL 2). 
Устройство подходит для использования 
в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511.

C20

Дополнительное руководство 
по эксплуатации

Код изделия

LVL200 (Реле с двухполюсной группой 
переключающих контактов)

• На английском языке 7ML1998-5KR01

• На французском языке 7ML1998-5KR11

• На испанском языке 7ML1998-5KR21

• На немецком языке 7ML1998-5KR31

LVL200 (Реле NAMUR)

• На английском языке 7ML1998-5KQ01

• На французском языке 7ML1998-5KQ11

• На испанском языке 7ML1998-5KQ21

• На немецком языке 7ML1998-5KQ31

Электронный модуль реле LVL200

• На английском языке 7ML1998-5LS01

• На французском языке 7ML1998-5LS11

• На испанском языке 7ML1998-5LS21

• На немецком языке
Данное устройство поставляется с DVD(
диском с руководствами Siemens Milltronics, 
который содержит полную библиотеку 
с руководствами по эксплуатации.

7ML1998-5LS31

Запасные части и аксессуары

Электронный модуль реле SITRANS LVL200 7ML1830-1NC

Бесконтактный электронный модуль 
SITRANS LVL200

7ML1930-6AA

LVL200, приварная бобышка

• G¾" A/316L с уплотнением из FKM 7ML1930-1EE

• G1" A/316L с уплотнением из FKM 7ML1930-1EF

• M27x1.5/316L с уплотнением из FKM 7ML1930-1EG

• G¾" A/316L с уплотнением из EPDM 7ML1930-1EH

• G1" A/316L с уплотнением из EPDM 7ML1930-1EJ

• M27x1.5/316L с уплотнением из EPDM 7ML1930-1EK

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
Усовершенствованный вибрационный сигнализа(
тор уровня для жидкостей и взвесей. Подходит 
для большинства вариантов применения в опас(
ных зонах: позволяет определять переполнение, 
максимальный, минимальный и требуемый уро(
вень; также может использоваться для функций 
безопасности SIL2 в соответствии со стандар(
тами IEC 61508 и 61511.
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Электронная часть

Реле NAMUR 20...250 В перем./пост. тока 1

Двойное реле (двухполюсная группа переклю(
чающих контактов) 20 ... 72 В пост. тока/
20 ... 250 V перем. тока 

2

Сигнал NAMUR1) 4

Допуски
Без одобрения А
Допуск WHG (Германия), защита от переполнения B
ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG2) C
ATEX II 1/2G, 2G EEx d IIC T6 + WHG3)4) D
ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + одобрения на 
отгрузку2)

E

ATEX II 1/2G, 2G EEx d IIC T6 + одобрения на 
отгрузку3)4)

 F

ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + ATEX II 1/2D 
IP6X T2)

G

IECEx Ex ia IIC T62) H
Одобрения для отгрузки K
FM (IS) Класс I, II, III, Сектор 1, Группы A, B, C, D, 
E, F, G 2)5)

N

FM (XP) Класс I, Сектор 1, Группы A, B, C, D; 
(DIP) Класс II, III, Сектор 1, Группы E, F, G3)4)5)

P

FM (NI) Класс I, Сектор 2, Группы A, B, C, D5) Q
IECEx d IIC T6...T2  Ga/Gb4) R
CSA(XP)CL I,II,III Сектор 1, Группы A, B, C, D, E, 
F, G...T2 4) Ga/Gb

S

CSA(NI)CL I,II,III, Сектор 2, Группы A, B, C, D, E, F, G T
BR(Ex d IIC T6...T2 U
CSA(IS)CL I, II, III Сектор 1, Группы A, B, C, D, E, F, G V

Подключение к процессу
Резьба G¾" A, PN 64/316L А 0 0
Резьба G¾" A, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм А 0 1
Резьба ¾" NPT, PN 64/316L А 0 2
Резьба ¾" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм А 0 3
Резьба ¾" NPT, PN 64/Monel А 0 4
Резьба G¾" A, PN 64/Hastelloy А 0 5
Резьба ¾" NPT, PN 64/Hastelloy А 0 6
Резьба G1" A, PN 64/316L А 0 7
Резьба G1" A, PN 64/316L покрытие из ECTFE 
MB19826)

А 0 8

Резьба G1" A, PN 64/316L покрытие PFA6) А 1 0
Резьба G1" A, PN 64/Monel А 1 1
Резьба G1" A, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм А 1 3
Резьба 1" NPT, PN 64/316L А 1 4
Резьба 1" NPT, PN 64/316L покрытие из ECTFE 
MB19826)

А 1 5

Резьба 1" NPT, PN 64/316L покрытие из PFA6) А 1 6
Резьба 1" NPT, PN 64/Monel А 1 7
Резьба 1" NPT, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм А 1 8
Резьба G1" A, PN 64/Hastelloy А 2 0
Резьба G1½" A, PN 64/316L А 2 1
Резьба G1½" A, PN 64/316L Ra < 0,8 мкм А 2 2
Резьба G1½" A, PN 64/Hastelloy А 2 3
Резьба 1" NPT, PN 64/Hastelloy А 2 4
Резьба 1½" NPT, PN 64/316L А 2 5
Резьба 1½" NPT, PN 64/316L Ra< 0,8 мкм А 2 6
Резьба 1½" NPT, PN 64/Hastelloy А 2 7
Резьба G¾" A, PN 64/316L А 2 8
Резьба M27x1,5, PN 64/316L А 3 0
Цил. разъем/316Ti/1.4581 покрытие из ECTFE 
ZB29846)

А 3 1

Конус DN 25, PN 40/316L Ra < 0,3 мкм А 3 2
Конус DN 25, PN 40/316L Ra < 0,8 мкм А 3 3
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Конус DN 25, PN 40/ECTFE (ZB3033)6) А 3 4
Конус M52, PN 40/316L А 3 5
Конус M52, PN 40/316L Ra < 0,3 мкм А 3 6

Конус M52, PN 40/316L Ra < 0,8 мкм А 3 7
Tri(Clamp 1", PN 16/316L Ra < 0,3 мкм А 3 8
Tri(Clamp 1", PN 16/Hastelloy А 4 0

Tri(Clamp 1", PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 4 1
Tri(Clamp 1½", PN 16/316L Ra < 0,3 мкм А 4 2
Tri(Clamp 1½", PN 16/Hastelloy А 4 3

Tri(Clamp 1½", PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 4 4
Tri(Clamp 2", PN 16/316L Ra < 0,3 мкм А 4 5
Tri(Clamp 2", PN 16/Hastelloy А 4 6

Tri(Clamp 2", PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 4 7
Tri(Clamp 2½", PN 10/316L Ra < 0,3 мкм А 4 8
Tri(Clamp 2½", PN 10/316L Ra < 0,8 мкм А 5 0

Tri(Clamp 3", PN 10/316L Ra < 0,3 мкм А 5 1
Tri(Clamp 3", PN 10/316L Ra < 0,8 мкм А 5 2
Болтовое соединение DN 32, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,3 мкм

А 5 3

Болтовое соединение DN 32, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,8 мкм

А 5 4

Болтовое соединение DN 25, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,3 мкм

А 5 5

Болтовое соединение DN 25, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,8 мкм

А 5 6

Болтовое соединение DN 40, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,3 мкм

А 5 7

Болтовое соединение DN 40, PN 40 DIN11851/
316L Ra < 0,8 мкм

А 5 8

Болтовое соединение DN 40 PN 40 DIN11864(1 
A/316L Ra < 0,8 мкм ZB3052

А 6 0

Болтовое соединение DN 50, PN 25 DIN11851/
316L Ra < 0,3 мкм

А 6 1

Болтовое соединение DN 50, PN 25 DIN11851/
316L Ra < 0,8 мкм

А 6 2

Болтовое соединение DN 50 PN 25 DIN11864(1 
A/316L Ra < 0,8 мкм ZB3052

А 6 3

Гигиеническое соединение со стяжной гайкой 
F40 PN 25/316L

А 6 4

Гигиеническое соединение со стяжной гайкой 
F40 PN 25/316L Ra < 0,3 мкм

А 6 5

Гигиеническое соединение со стяжной гайкой 
F40 PN 25/316L Ra < 0,8 мкм

А 6 6

Varivent N50(40/316L Ra < 0,3 мкм А 6 7
Varivent N50(40/316L Ra < 0,8 мкм А 6 8
Varivent N125/100/316L Ra < 0,8 мкм А 7 0

Фланец DRD, PN 40/316L ZB3007 А 7 1
SMS DN 38/316L Ra < 0,8 мкм6) А 7 2
SMS DN 51 PN 6/316L Ra < 0,8 мкм6) А 7 3

Винтовое соединение Swagelok VCR ZG2579, 
PN 64/316L

А 7 4

Neumo biocontrol, размер 25 PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 7 5
Neumo biocontrol, размер 50 PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 7 6

Neumo biocontrol, размер 65 PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 7 7
Neumo biocontrol, размер 80 PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 7 8
SÜDMO DN 50 PN 10/316L Ra < 0,8 мкм А 8 0

Малый фланец DN 25 PN 1.5 DIN 28403/316L 
полир. Ra < 0,8 мкм

А 8 1

Малый фланец DN 40 PN 1.5 DIN 28403/316L 
полир. Ra < 0,8 мкм

А 8 2

Соединение Ingold, PN 16/316L Ra < 0,8 мкм А 8 3

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
Усовершенствованный вибрационный сигнализа(
тор уровня для жидкостей и взвесей. Подходит 
для большинства вариантов применения в опас(
ных зонах: позволяет определять переполнение, 
максимальный, минимальный и требуемый уро(
вень; также может использоваться для функций 
безопасности SIL2 в соответствии со стандар(
тами IEC 61508 и 61511.
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Клеммная колодка DN 33.7 PN 40 DIN 11864(3(
A(/316L BN2 Ra < 0,8 мкм

А 8 4

Гигиенический фланец DN 50 PN 16 
DIN 11864(2(A(/316L Ra < 0,8 мкм

А 8 5

Фланец DN 25 PN 6 тип C, DIN 2501/316L А 8 6

Фланец DN 25 PN 6 тип C, DIN 2501/PFA6) А 8 7
Фланец DN 25 PN 40 тип C, DIN 2501/316L А 8 8
Фланец DN 25 PN 40 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 0 0

Фланец DN 25 PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE6) B 0 1
Фланец DN 25 PN 40 тип C, DIN 2501/PFA6) B 0 2
Фланец DN 25 PN 40 тип D, DIN 2501/316L B 0 3

Фланец DN 25 PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 0 4

Фланец DN 25 PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 0 5
Фланец DN 25 PN 40 тип N, DIN 2501/Hastelloy B 0 6

Фланец DN 25 PN 40 тип N, DIN 2501/сплав Monel B 0 7

Фланец DN 25 PN 40 V13, DIN 2501/316L B 0 8
Фланец DN 32 PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 1 0
Фланец DN 32 PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE6) B 1 1
Фланец DN 40 PN 6 тип C, DIN 2501/316L B 1 2
Фланец DN 40 PN 6 тип C, DIN 2501/ECTFE6)

B 1 3

Фланец DN 40 PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 1 4

Фланец DN 40 PN 40 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 1 5
Фланец DN 40 PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE6) B 1 6

Фланец DN 40 PN 40 тип C, DIN 2501/PFA6) B 1 7

Фланец DN 40 PN 40 тип C, DIN 2501/
эмалированный7) B 1 8

Фланец DN 40 PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 2 0

Фланец DN 40 PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 2 1

Фланец DN 40 PN 40 тип E, DIN 2501/316L B 2 2
Фланец DN 40 PN 40 V13, DIN 2501/316L B 2 3

Фланец DN 50 PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 2 4

Фланец DN 50 PN 40 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 2 5
Фланец DN 50 PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE6) B 2 6

Фланец DN 50 PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE 
(ZB3108)6)

B 2 7

Фланец DN 50 PN 40 тип C, DIN 2501/PFA6)
B 2 8

Фланец DN 50 PN 40 тип D, DIN 2501/316L B 3 0

Фланец DN 50 PN 40 тип D, DIN 2501/Hastelloy B 3 1

Фланец DN 50 PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 3 2
Фланец DN 50 PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 3 3

Фланец DN 50 PN 40 тип N, DIN 2501/Hastelloy B 3 4

Фланец DN 50 PN 40 тип E, DIN 2501/316L B 3 5
Фланец DN 50 PN 40 V13, DIN 2501/316L B 3 6

Фланец DN 50 PN 40 R13, DIN 2501/316L B 3 7

Фланец DN 50 PN 64 тип F, DIN 2501/316L B 3 8
Фланец DN 50 PN 64 тип N, DIN 2501/Hastelloy B 4 0

Фланец DN 50 PN 64 тип C, DIN 2501/316L B 4 1

Фланец DN 50 PN 64 тип L, DIN 2501/316L B 4 2
Фланец DN 50 PN 100 тип E, DIN 2501/316L B 4 3

Фланец DN 50 PN 100 тип L, DIN 2501/316L B 4 4

Фланец DN 65 PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 4 5
Фланец DN 65 PN 40 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 4 6

Фланец DN 65 PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE6) B 4 7

Фланец DN 65 PN 40 тип C, DIN 2501/PFA6)
B 4 8

Фланец DN 65 PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 5 0

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
Усовершенствованный вибрационный сигнализа(
тор уровня для жидкостей и взвесей. Подходит 
для большинства вариантов применения в опас(
ных зонах: позволяет определять переполнение, 
максимальный, минимальный и требуемый уро(
вень; также может использоваться для функций 
безопасности SIL2 в соответствии со стандар(
тами IEC 61508 и 61511.
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Фланец DN 65 PN 64 тип E, DIN 2501/316L B 5 1
Фланец DN 80 PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 5 2
Фланец DN 80 PN 40 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 5 3

Фланец DN 80 PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE6) B 5 4

Фланец DN 80 PN 40 тип C, DIN 2501/PFA6)
B 5 5

Фланец DN 80 PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 5 6

Фланец DN 80 PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 5 7

Фланец DN 80 PN 40 тип N, DIN 2501/Hastelloy B 5 8
Фланец DN 100 PN 16 тип C, DIN 2501/316L B 6 0

Фланец DN 100 PN 16 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 6 1

Фланец DN 100 PN 16 тип C, DIN 2501/ECTFE6)
B 6 2

Фланец DN 100 PN 16 тип C, DIN 2501/PFA6) B 6 3

Фланец DN 100 PN 16 тип D, DIN 2501/316L B 6 4

Фланец DN 100 PN 16 тип F, DIN 2501/316L B 6 5
Фланец DN 100 PN 16 тип N, DIN 2501/316L B 6 6

Фланец DN 100 PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 6 7

Фланец DN 100 PN 40 тип C, DIN 2501/ECTFE6)
B 6 8

Фланец DN 100 PN 40 тип C, DIN 2501/PFA6) B 7 0
Фланец DN 100 PN 40 тип C, DIN 2501/
эмалированный7)

B 7 1

Фланец DN 100 PN 40 тип F, DIN 2501/316L B 7 2
Фланец DN 100 PN 40 тип N, DIN 2501/316L B 7 3

Фланец DN 100 PN 40 V13, DIN 2501/316L B 7 4
Фланец DN 100 PN 64 тип E, DIN 2501/316L B 7 5
Фланец DN 100 PN 100 тип E, DIN 2501/316L B 7 6

Фланец DN 100 PN 100 тип L, DIN 2501/316L B 7 7
Фланец DN 125 PN 16 тип F, DIN 2501/316L B 7 8
Фланец DN 125 PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 8 0

Фланец DN 125 PN 40 тип N, DIN 2512/316L B 8 1
Фланец DN 150 PN 16 тип C, DIN 2501/316L B 8 2
Фланец DN 150 PN 16 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 8 3

Фланец DN 150 PN 16 тип C, DIN 2501/ECTFE6) B 8 4
Фланец DN 150 PN 16 тип C, DIN 2501/PFA6) B 8 5
Фланец DN 150 PN 16 тип D, DIN 2501/316L B 8 6

Фланец DN 150 PN 40 тип C, DIN 2501/316L B 8 7
Фланец DN 150 PN 40 тип С, DIN 2501/Hastelloy B 8 8
Фланец DN 150 PN 40 тип F, DIN 2501/316L C 0 0

Фланец DN 150 PN 40 тип N, DIN 2512/316L C 0 1
Фланец DN 200 PN 10 тип C, DIN 2501/ECTFE6) C 0 2
Фланец DN 200 PN 16 тип C, DIN 2501/316L C 0 3

Фланец DN 25 PN 40 тип B1, EN 1092(1/316L C 0 4
Фланец DN 25 PN 40 тип B1, EN 1092(1/Hastelloy C 0 5
Фланец DN 25 PN 40 тип B1, EN/316L/PFA6) C 0 6

Фланец DN 25 PN 40 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный7)

C 0 7

Фланец DN 25 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 0 8
Фланец DN 25 PN 40 тип F, EN 1092(1/316L C 1 0

Фланец DN 25 PN 63 тип B1, EN 1092(1/316L C 1 1

Фланец DN 25 PN 100 тип E, EN 1092(1/316L C 1 2
Фланец DN 40 PN 40 тип B1, EN/316L C 1 3

Фланец DN 40 PN 40 тип B1, EN 1092(1/PFA6) C 1 4

Фланец DN 40, PN 40 тип B2, EN/316L C 1 5
Фланец DN 50 PN 40 тип B1, EN/316L C 1 6

Фланец DN 50 PN 40 тип B1, EN 1092(1/Hastelloy C 1 7

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
Усовершенствованный вибрационный сигнализа(
тор уровня для жидкостей и взвесей. Подходит 
для большинства вариантов применения в опас(
ных зонах: позволяет определять переполнение, 
максимальный, минимальный и требуемый уро(
вень; также может использоваться для функций 
безопасности SIL2 в соответствии со стандар(
тами IEC 61508 и 61511.
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Фланец DN 50 PN 40 тип B1, EN 1092(1/
Monel ZB2977

C 1 8

Фланец DN 50 PN 40 тип B1, EN 1092(1/ECTFE6) C 2 0

Фланец DN 50 PN 40 тип B1, EN/316L/PFA6) C 2 1

Фланец DN 50 PN 40 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный7) C 2 2

Фланец DN 50 PN 40 тип C, EN 1092(1/316L C 2 3

Фланец DN 50 PN 40 тип D, EN/316L C 2 4

Фланец DN 50 PN 40 тип D, EN 1092(1/Hastelloy C 2 5
Фланец DN 50 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 2 6

Фланец DN 50 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 2 7

Фланец DN 80 PN 40 тип B1, EN 1092(1/316L C 2 8
Фланец DN 80 PN 40 тип B1, EN 1092(1/Hastelloy C 3 0

Фланец DN 80 PN 40 тип B1, EN 1092(1/ECTFE6) C 3 1

Фланец DN 80 PN 40 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный7) C 3 2

Фланец DN 80 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 3 3

Фланец DN 100 PN 16 тип B1, EN 1092(1/316L C 3 4

Фланец DN 100 PN 16 тип B1, EN 1092(1/
Hastelloy

C 3 5

Фланец DN 100 PN 16 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный7) C 3 6

Фланец DN 100 PN 40 тип B1, EN 1092(1/316L C 3 7

Фланец DN 100 PN 40 тип B1, EN 1092(1/
эмалированный7)

C 3 8

Фланец DN 100 PN 40 тип C, EN 1092(1/316L C 4 0

Фланец DN 100 PN 63 тип E, EN 1092(1/316L C 4 1

Фланец DN 150 PN 16 тип B1, EN 1092(1/316L C 4 2
Фланец DN 150 PN 16 тип B1, EN 1092(1/PFA6) C 4 3

Фланец DN 150 PN 40 тип B1, EN 1092(1/316L C 4 4

Фланец DN 150 PN 40 тип B1, EN 1092(1/ECTFE6) C 4 5
Фланец DN 150 PN 40 тип E, EN 1092(1/316L C 4 6

Фланец 1" 150 фунтов ANSI B16.5/316L C 4 7

Фланец 1"150 lb RF, ANSI B16.5/Hastelloy C 4 8
Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5//Monel 
ZB2977

C 5 0

Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) C 5 1
Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA6)

C 5 2
Фланец 1" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный7) 

C 5 3

Фланец 1" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 5 4

Фланец 1" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) C 5 5
Фланец 1" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 5 6

Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 5 7

Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy C 5 8
Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6)

C 6 0

Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA6) C 6 1

Фланец 1½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5 
эмалированный7)

C 6 2

Фланец 1½" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/ECTFE6)
C 6 3

Фланец 1½" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 6 4

Фланец 1½" 300 фунтов RF, ANSI B16.5//Monel 
ZB2977

C 6 5

Фланец 1½" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) C 6 6

Фланец 1½" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 6 7
Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 6 8
Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy C 7 0

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
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Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5//Monel 
ZB2977

C 7 1

Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) C 7 2
Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA6) C 7 3

Фланец 2" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный7) 

C 7 4

Фланец 2" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/316L C 7 5
Фланец 2" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/ECTFE6) C 7 6

Фланец 2" 150 фунтов SG (с небольшой 
канавкой), ANSI B16.5/316L

C 7 7

Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L C 7 8
Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy C 8 0

Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) C 8 2

Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA6)
C 8 3

Фланец 2" 300 фунтов RF, ANSI B16.5 
эмалированный7) 

C 8 4

Фланец 2" 300 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L C 8 5
Фланец 2" 300 фунтов ST, ANSI B16.5/316L C 8 6

Фланец 2" 300 фунтов LG (с большой канавкой),
ANSI B16.5/316L

C 8 7

Фланец 2" 300 фунтов LT, ANSI B16.5/316L C 8 8
Фланец 2" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 0 0

Фланец 2" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/Monel 
ZB2977

D 0 1

Фланец 2" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) D 0 2
Фланец 2" 600 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 0 3

Фланец 2" 600 фунтов LG, ANSI B16.5/316L D 0 4

Фланец 2" 900 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 0 5
Фланец 2½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 0 6

Фланец 2½" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 0 7

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 0 8

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 1 0

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5//Monel 
ZB2977

D 1 1

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6)
D 1 2

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA6) D 1 3

Фланец 3" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный7)

D 1 4

Фланец 3" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/316L D 1 5
Фланец 3" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/ECTFE6)

D 1 6

Фланец 3" 150 фунтов FF, ANSI B16.5/PFA6) D 1 7

Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 1 8
Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 2 0

Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) D 2 1

Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA6) D 2 2
Фланец 3" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный7) D 2 3

Фланец 3" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 2 4

Фланец 3½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 2 5
Фланец 3½" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6)

D 2 6

Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 2 7
Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 2 8
Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6)

D 3 0

Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA6) D 3 1

Фланец 4" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/
эмалированный7)

D 3 2

Фланец 4" 150 фунтов LT, ANSI B16.5/316L D 3 3

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
Усовершенствованный вибрационный сигнализа(
тор уровня для жидкостей и взвесей. Подходит 
для большинства вариантов применения в опас(
ных зонах: позволяет определять переполнение, 
максимальный, минимальный и требуемый уро(
вень; также может использоваться для функций 
безопасности SIL2 в соответствии со стандар(
тами IEC 61508 и 61511.
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Фланец 4" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 3 4
Фланец 4" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 3 5
Фланец 4" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6)

D 3 6

Фланец 4" 300 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 3 7

Фланец 4" 300 фунтов LG, ANSI B16.5/316L D 3 8
Фланец 4" 300 фунтов LT, ANSI B16.5/316L D 4 0

Фланец 4" 600 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 4 1

Фланец 4" 600 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 4 2
Фланец 5" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 4 3

Фланец 6" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 4 4

Фланец 6" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/Hastelloy D 4 5
Фланец 6" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6)

D 4 6

Фланец 6" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/PFA6) D 4 7

Фланец 6" 150 фунтов RJF, ANSI B16.5/316L D 4 8
Фланец 6" 300 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 5 0

Фланец 8" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/316L D 5 1

Фланец 8" 150 фунтов RF, ANSI B16.5/ECTFE6) D 5 2
Фланец 1" BS.10 таблица E/316L D 5 3

Фланец 1" BS.10 таблица E/PFA6) D 5 4

Фланец 1½" BS.10 таблица E/316L D 5 5
Фланец 3½" BS.10 таблица E/316L D 5 6

Фланец 4" BS.10 таблица E/ECTFE6) D 5 7

Фланец DN 40 10K, JIS/316L D 5 8
Фланец DN 50 10K, JIS/316L D 6 0

Фланец DN 80 10K, JIS/316L D 6 1

Фланец DN 100 10K, JIS/316L D 6 2

Адаптер/рабочая температура

Без адаптера/(50 ... +150 °C 1

С адаптером/(50 ... +200 °C8) 2
С адаптером/(50 ... +250 °C 3

С газонепроницаемым вводом/(50 ... +150 °C 4
С газонепроницаемым вводом/(50 ... +250 °C 5

Корпус/ Кабельный ввод

Алюминий IP66/IP67/M20x1,5 А

Алюминий IP66/IP67/½" NPT B
Нержавеющая сталь 316L 
(электрополированная) 
IP66/IP67/M20X1,59)10)

C

Нержавеющая сталь 316L 
(электрополированная) 
IP66/IP67/½" NPT9)10)

D

Примечание: 

При выборе исполнения с жестким удлинением 
покрытие этого удлинения должно соответ(
ствовать покрытию подключения к процессу, 
его материалу и шероховатости поверхности.

Жесткое удлинение 316L
80 ... 500 мм А 0
501 ... 1 000 мм А 1
1 001 ... 1 500 мм А 2

1/501 ... 2 000 мм А 3
2/001 ... 2 500 мм А 4
2/501 ... 3 000 мм А 5

3/001 ... 3 500 мм А 6
3/501 ... 4 000 мм А 7

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
Усовершенствованный вибрационный сигнализа(
тор уровня для жидкостей и взвесей. Подходит 
для большинства вариантов применения в опас(
ных зонах: позволяет определять переполнение, 
максимальный, минимальный и требуемый уро(
вень; также может использоваться для функций 
безопасности SIL2 в соответствии со стандар(
тами IEC 61508 и 61511.
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Жесткое удлинение с покрытием из этиле*
нового хлортрифторэтиленполимера6)

80 ... 500 мм B 0

501 ... 1 000 мм B 1
1 001 ... 1 500 мм B 2

1 501 ... 2 000 мм B 3
2 001 ... 2 500 мм B 4
2 501 ... 3 000 мм B 5

Жесткое удлинение с покрытием из PFA6)

80 ... 500 мм C 0

501 ... 1 000 мм C 1
1 001 ... 1 500 мм C 2

1 501 ... 2 000 мм C 3
2 001 ... 2 500 мм C 4
2 501 ... 3 000 мм C 5

Жесткое удлинение 316L Ra ≤ 0,8 мкм

80 ... 500 мм D 0

501 ... 1 000 мм D 1
1 001 ... 1 500 мм D 2

1 501 ... 2 000 мм D 3
2 001 ... 2 500 мм D 4
2 501 ... 3 000 мм D 5

3 001 ... 3 500 мм D 6
3 501 ... 4 000 мм D 7

Жесткое удлинение 316L Ra ≤ 0,3 мкм

80 ... 500 мм E 0

501 ... 1 000 мм E 1
1 001 ... 1 500 мм E 2

1 501 ... 2 000 мм E 3
2 001 ... 2 500 мм E 4
2 501 ... 3 000 мм E 5

3 001 ... 3 500 мм E 6
3 501 ... 4 000 мм E 7

Эмалированное жесткое удлинение7)

80 ... 250 мм F 0

251 ... 500 мм F 1
501 ... 750 мм F 2

751 ... 1 000 мм F 3
1 001 ... 1 250 мм F 4
1 251 ... 1 500 мм F 5

Жесткое удлинение Hastelloy 

80 ... 500 мм G 0

501 ... 1 000 мм G 1
1 001 ... 1 500 мм G 2

1 501 ... 2 000 мм G 3
2 001 ... 2 500 мм G 4
2 501 ... 3 000 мм G 5

3 001 ... 3 500 мм G 6
3 501 ... 4 000 мм G 7

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
Усовершенствованный вибрационный сигнализа(
тор уровня для жидкостей и взвесей. Подходит 
для большинства вариантов применения в опас(
ных зонах: позволяет определять переполнение, 
максимальный, минимальный и требуемый уро(
вень; также может использоваться для функций 
безопасности SIL2 в соответствии со стандар(
тами IEC 61508 и 61511.
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Жесткое удлинение Monel

80 ... 500 мм H 0

501 ... 1 000 мм H 1
1 001 ... 1 500 мм H 2

1 501 ... 2 000 мм H 3
2 001 ... 2 500 мм H 4
2 501 ... 3 000 мм H 5

1) Поставляется только с вариантами для одобрений А ... G и K 
и адаптером/опциями для рабочей температуры 1 и 3 ... 5

2) Поставляется только с опцией 4 для электроники
3) Поставляется только с адаптером/опциями для рабочей темпера(

туры 1 и 3
4) Длина расширения ограничена 2 956 мм
5) Поставляется только с опцией В для корпуса/кабельного ввода
6) Поставляется только с адаптером/опциями для рабочей темпера(

туры 1 и 4
7) Поставляется только с адаптером/опциями для рабочей темпера(

туры 1, 2 и 4
8) Поставляется только для исполнений с эмалированными техно(

логическими соединениями и с удлинениями
9) Поставляется только с вариантами по одобрению A, B, C
10)Недоступно с сертификатом соответствия SIL/IEC61508 

(SIL2, обнаружение мин. и макс.)

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Очистка, включая сертификат
(очистка от масла, смазки и силикона)

W01

Введите общую длину вставки в виде 
текстового описания, макс. 4 000 мм

Y01

Идентификационная метка (измерительный 
контур) из нержавеющей стали: макс. 16 
символов, указать в текстовом виде

Y17

Идентификационная метка (измерительный 
контур) из фольги: макс. 16 символов, указать 
в текстовом виде

Y18

Сертификат на приемочные испытания 3.1 
NACE MR 0775 для материала EN10204

D07

Сертификат на приемочные испытания 3.1 
для инструмента EN10204

C12

Сертификат на приемочные испытания 2.2 
для материала EN10204

C15

Функциональная безопасность (SIL 2). 
Устройство подходит для использования 
в соответствии с IEC 61508 и IEC 61511.

C20

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVL200, жесткое удлинение
Усовершенствованный вибрационный сигнализа(
тор уровня для жидкостей и взвесей. Подходит 
для большинства вариантов применения в опас(
ных зонах: позволяет определять переполнение, 
максимальный, минимальный и требуемый уро(
вень; также может использоваться для функций 
безопасности SIL2 в соответствии со стандар(
тами IEC 61508 и 61511.
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■ Опции

SITRANS LVL200, сварной разъем и блокировочный фитинг, размеры в мм

Дополнительное руководство по эксплуатации Код изделия

LVL200, с удлинением (Реле с двухполюсной 
группой переключающих контактов)

• На английском языке 7ML1998-5KW01
• На французском языке 7ML1998-5KW11
• На испанском языке 7ML1998-5KW21
• На немецком языке 7ML1998-5KW31

LVL200 (Реле NAMUR)
• На английском языке 7ML1998-5KV01
• На французском языке 7ML1998-5KV11
• На испанском языке 7ML1998-5KV21
• На немецком языке 7ML1998-5KV31

Электронный модуль реле LVL200
• На английском языке 7ML1998-5LS01
• На французском языке 7ML1998-5LS11
• На испанском языке 7ML1998-5LS21
• На немецком языке

Данное устройство поставляется 
с DVD(диском с руководствами Siemens 
Milltronics, который содержит полную 
библиотеку с руководствами по эксплуатации.

7ML1998-5LS31

Запасные части и аксессуары Код изделия

Электронный модуль реле SITRANS LVL200 7ML1830-1NC
Бесконтактный электронный модуль SITRANS 
LVL200

7ML1930-6AA

Блокировочный фитинг, негерметичный, 
G1" A/316L

7ML1930-1DQ

Блокировочный фитинг, негерметичный, 
1" NPT/316L

7ML1930-1DR

Блокировочный фитинг, негерметичный, 
G1 ...1/2" A/316L

7ML1930-1DS

Блокировочный фитинг, негерметичный, 
1 ... 1/2" NPT/316L

7ML1930-1DT

Блокировочный фитинг, (1… 16 бар, G1" A/316L 7ML1930-1DU
Блокировочный фитинг, (1… 16 бар, 1" NPT/316L 7ML1930-1DV
Блокировочный фитинг, (1… 16 бар, 
G1 ... 1/2" A/316L

7ML1930-1DW

Блокировочный фитинг, (1… 16 бар, 
1 ... 1/2" NPT/316L

7ML1930-1DX

Блокировочный фитинг, (1… 64 бар, G1" A/316L 7ML1930-1EA
Блокировочный фитинг, (1… 64 бар, 1" NPT/316L 7ML1930-1EB

Блокировочный фитинг, (1… 64 бар, 
G1 ... 1/2" A/316L

7ML1930-1EC

Блокировочный фитинг, (1… 64 бар, 
1 ... 1/2" NPT/316L

7ML1930-1ED

LVL200, 
удлиненный

64 бар

LVL200 с резьбовым сварным разъемом

LVL200, 
удлиненный

16 бар

LVL200, 
удлиненный

не под давлением

Блокировочный фитинг

53

32

32

60

29
,5

 

G1"
 

G¾"
 

39

G¾" A/316L G1" A/316L
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■ Характеристики

SITRANS LVL200, кривые ухудшения параметров в зависимости от рабочего давления/рабочей температуры/температуры окружающей среды

Рабочее давление при переключателе в положении 0,7 г/см3 (переключатель режима)

Рабочее давление при переключателе в положении 0,5 г/см3 (переключатель режима)

Рабочая температура в °C

Рабочая температура в °C

Рабочая температура в °C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 о
кр

уж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 в

 °
C

 

Температурный диапазон 
с адаптером температуры

Р
аб

оч
ее

 д
ав

ле
ни

е 
в 

ба
р

Р
аб

оч
ее

 д
ав

ле
ни

е 
в 

ба
р

Зависимость температуры окружающей среды 
от рабочей температуры

100 ºC 150 ºC 200 ºC 250 ºC 50 ºC -50 ºC 
0 ºC

0 ºC

0 ºC

-40 ºC

40 ºC

70 ºC

100 ºC 150 ºC 200 ºC 250 ºC 50 ºC -50 ºC 

20

40

64

-1

0 ºC 100 ºC 150 ºC 200 ºC 250 ºC 50 ºC -50 ºC 

20

40

64

-1
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■ Чертежи с размерами

SITRANS LVL200 (стандартное исполнение), размеры в мм

Температурный 
адаптер

Болтовое соединение DN40 Фланцевое исполнение Газонепроницаемый ввод

Коническое исполнение DN25Tri-ClampРезьбовое исполнение

SITRANS LVL200 (Стандартное исполнение)

M20 x 1,5 или 
½" NPT

SW 32 
(G ¾" A, ¾" NPT)
SW 41 
(G 1" A, 1" NPT)

G ¾" A, ¾" NPT
G 1" A, 1" NPT

18
,5

M20 x 1,5

Ø33,7

Корпус из нержавеющей стали Алюминиевый корпус

17
8

53
 

55

53
 

3419

50

57
 36

66

12
5 

Ø84
~116

53

M20 x 1,5 или 
½" NPT

~ 59 

Ø 80

11
2
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SITRANS LVL200 (исполнение с удлинением), размеры в мм

SITRANS LVL200 (Удлиненное исполнение)

Резьбовое исполнение Коническое исполнение DN25Tri-clamp

Болтовое соединение DN40 Газонепроницаемый вводФланцевое исполнение

Температурный адаптер

Длина сенсора (L)
316L, Hastelloy C4 (2.4610) 80 ... 6 000 мм

80 ... 1 500 мм

80 ... 3 000 мм 

80 ... 3 000 мм

Hastelloy C4 (2.4610) с лаковым покрытием

316L, с покрытием из ECTFE

316L, с покрытием из PFA

M20x1,5 или
½" NPT

Корпус из нержавеющей стали Алюминиевый корпус

Ø 84

125

M20 x1,5

G ¾" A, ¾" NPT
G 1" A, 1" NPT

18,5 

32 (G ¾" A, ¾" NPT)
41 (G 1" A, 1" NPT)

36
57 

50 19
34 

178 

~ 116 

L L L

L L

M20x 1,5 или
½" NPT

~ 59
Ø 80

11
2 
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■ Схемы

SITRANS LVL200, схема соединений

1

11 1

2

L
L NN

22

2

3

45

A

B

11

22
33

44
55

66

11

22

33

44

66

Выход 
реле

Выход 
реле

Напряжение 
питания

Бесконтактная схема

Реле (двухполюсное на два направления)

DC
AC

Напряжение 
питания

Усилитель в соответствии с NAMUR 
IEC 60947-5-6, приблиз. 8.2 В

Контрольная лампа

Переключатель с двухрядным расположением 
выводов для изменения характеристики
Переключатель с двухрядным расположением 
выводов для регулировки чувствительности

Клемма заземления

Кнопка эмуляции

Клеммы для подключения

20 - 253 V AC20 - 253 V AC
20 - 72 V DC20 - 72 V DC

Контрольная лампа

Переключатель с двухрядным расположением 
выводов для регулировки режима
Переключатель с двухрядным расположением 
выводов для регулировки точки переключения

Клемма заземления

Клеммы для подключения

Переключатель с двухрядным расположением 
выводов для изменения характеристики
Переключатель с двухрядным расположением 
выводов для регулировки чувствительности

Клемма заземления

Клеммы для подключения

Контрольная лампа

2 0 - 2 5 3 V  A C / D C2 0 - 2 5 3 V  A C / D C
I  m a x  4 0 0  m AI  m a x  4 0 0  m A

NL1L1
–+

–+
– +

21 4 53 7 86

21

NL1L1

21

–+

–+

N

N A M U RN A M U R
( I E C  6 0 9 4 7 - 5 - 6 )( I E C  6 0 9 4 7 - 5 - 6 )

m a x .m a x .

m i n .m i n .

S i m u l .S i m u l .
+ -

1 2

NAMUR

11

22

33

44

55

11

22

33

44

55

11

22

33

44

55

66

≥ 0 . 5 g / c m0 . 5 g / c m

≥ 0 . 7 g / c m0 . 7 g / c m
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■ Обзор

SITRANS LVS100 — это вибрационные сигнализаторы номи(
нального уровня; устойчивы к внешним вибрациям и обес(
печивают надежную работу с сыпучими продуктами в слож(
ных условиях.

■ Преимущества

• Высокое сопротивление механическим силам 
• Модификации со скользящей муфтой для вставки регули(

руемой длины и облегчения очистки 
• Вращающийся корпус для облегчения монтажа и подклю(

чения кабелей 
• Подходит для обнаружения номинального уровня матери(

алов с объемной плотностью 30 г/л и выше 
• Расширения до 4 000 мм по требованию заказчика 

■ Применение

SITRANS LVS100 определяет высокий, низкий или заданный 
уровень сухих сыпучих веществ в контейнерах, силосах или 
бункерах.

SITRANS LVS100 имеет компактную конструкцию и может 
устанавливаться сверху, сбоку или под углом. Конструкция 
камертона обеспечивает его полную очистку. Уникальная 
конструкция сборного узла камертона и кристалла устра(
няет ложные показания уровня даже при повреждении ка(
мертона.

Сигнал от электронной цепи возбуждает кристалл датчика, 
заставляя камертон вибрировать. Если камертон покрыт ма(
териалом, изменение вибрации определяется электронной 
цепью и после секундной задержки срабатывает реле. 
Когда на камертон не действует давление материала, пол(
ная вибрация возобновляется и реле возвращается в нор(
мальное положение. 
• Ключевые области применения: сухие сыпучие вещества 

в контейнерах, силосах или бункерах 

■ Конфигурация

Монтаж SITRANS LVS100, размеры в мм 

Макс. отклонение 
от вертикальной оси

Макс. 
длина L

0,6 м
1,2 м
4,0 м

Ориентация стойки в соот-
ветствии с маркировкой 
на боковых сторонах.

Кабельная муфта 
направлена вниз 
во избежание 
проникновения 
воды.

Защита в случае высокой 
нагрузки от материала.

Жесткое удлинение
со скользящей муфтой

Стойки устанавливаются 
в вертикальном положении 
во избежание скопления 
продукта: использовать 
ключ 50 мм для поворота 
подключения к процессу 
до тех пор, пока стойка 
не будет установлена 
вертикально.

Монтаж

Монтаж под углом произ-
водится только в случае 
измерения жидкостей. При 
необходимости установки 
под углом при наличии высо-
кой нагрузки от материала, 
заказчик должен предусмот-
реть защиту от падающего 
материала на месте 
установки.

O

L

*

*

5°
45°

> 45°
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■ Технические характеристики

Принцип работы

Принцип измерения Вибрационный сигнализатор 
номинального уровня

Вход

Измеряемая величина Высокий, низкий и заданный 
уровень

Частота измерения 200 Гц

Выход

Реле Реле с двухполюсной группой 
переключающих контактов

Задержка срабатывания реле С момента прекращения 
вибрации: приблиз. 1 с 

С момента возобновления 
вибрации: приблиз 1 ... 2 с

Задержка сигнала С момента раскрытия 
до момента закрытия датчика: 
приблиз. 1 с

С момента закрытия 
до момента раскрытия 
датчика: приблиз.1 ... 2 с

Отказоустойчивое реле Высокий или низкий уровень, 
выбирается сигнализатором

Сигнальный выход Реле 8 A при 250 В перем. тока, 
без самоиндукции 

Реле 5 A при 30 В пост. тока, 
без самоиндукции 

Чувствительность Высокий или низкий уровень, 
выбирается сигнализатором

Рабочие условия

Условия в месте установки 

• Местонахождение Внутри/вне помещений

Условия окружающей среды 

• Температура окружающей среды (40 ... +60 °C

• Категория установки III

• Степень загрязнения 2

Состояние технологической 
среды 

• Рабочая температура (40 ... +150 °C

• Макс. температура резьбовой 
втулки 

60 °C

• Макс. температура поверхности 
корпуса (категория 2D) 

90 °C 

• Макс. температура поверхности 
удлинения (категория 1D) 

150 °C

• Давление (резервуар) Макс. 10 бар изб. 
Европейская директива 
по оборудованию, 
работающему под давлением 
97/23/EC: Категория 1

Минимальная плотность материала Приблиз. 30 г/л

Конструкция 
Материал 

• Корпус Алюминий с эпоксидным 
покрытием

Подключение к процессу • Резьба 1¼" NPT [(Taper), 
ANSI/ASME B1.20.1],
R 1½" [(BSPT), EN 10226] 

• Резьба R 1½" [(BSPT), 
EN 10226], ½" NPT [(Taper),
ANSI/ASME B1.20.1], 
скользящая муфта
(мин. длина 500 мм) 

• Материал резьбового соеди(
нения: нержавеющая сталь 
304 (1.4301) или 316TI 
(1.4571), в зависимости 
от конфигурации 

Материал камертона Нержавеющая сталь 316TI 
(1.4571)

Степень защиты IP66/Тип 4/NEMA 4

Кабельный ввод 2 x M20x1,5 или 2 x ½" NPT

Масса Стандартная версия, 
без удлинений: приблиз. 1,7 кг 

Источник питания • 19 ... 230 В перем. тока, 
+10 %, 50 ... 60 Гц, 8 ВА 

• 19 ... 40 В пост. тока, +10 %, 
1,5 Вт 

Сертификаты и допуски • CSA/FM, общего назначения
• CE
• CSA/FM, защита от горючей 

пыли
• C(TICK
• ATEX II 1/2 D
• IECex
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVS100, стандартное исполнение
Вибрационный сигнализатор номинального 
уровня; устойчив к внешним вибрациям 
и обеспечивает надежную работу 
с сыпучими продуктами в сложных условиях. 
Чувствительность > 30 г/л.

7ML5735-

77777 - 07A 0

Входное напряжение
Реле с двухполюсной группой переключающих 
контактов — 19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 40 В 
пост. тока 

 1

Реле с двухполюсной группой переключающих 
контактов — 19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 40 В 
пост. тока (складское исполнение)1)

1) Поставляется только с конфигурациями 7ML5735(2AA11(0AA0 или 
7ML5735(2AB11(0AA0

 2

Рабочая температура
До  150 °C  А

Подключение к процессу
Резьбовое
R 1½" [(BSPT), EN 10226]  A
1¼" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]  B
R 1½" [(BSPT), EN 10226] резьба DIN 2999, 
скользящая муфта — мин. длина 500 мм2)

2) Не поставляется с вариантами для увеличения длины 11, 12

 C

1½" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] , 
скользящая муфта (мин. длина 500 мм)2)

 D

Дополнительная длина
Нержавеющая сталь 316TI (1.4571)
Стандартная длина, 170 мм (6,69 дюйма)  1 1

Добавьте код заказа Y01 и текстовое описание: 
«Длина вставки ... мм»
Нержавеющая сталь 304 (1.4301)

• 300 ... 500 мм  1 2
• 501 ... 1 000 мм  1 3
• 1 001 ... 1 500 мм  1 4
• 1 501 ... 2 000 мм  1 5
• 2 001 ... 2 500 мм 1 6
• 2 501 ... 3 000 мм 1 7
• 3 001 ... 3 500 мм 1 8
• 3 501 ... 4 000 мм 2 0

Допуски
CSA/FM общего назначения, CE, C(TICK  А
CSA/FM Класс II, Сектор 1, Группы E, F, G, 
Класс III, ATEX II 1/2 D, C(TICK

 B

IEC(Ex t IIIC Da/Db C

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «*Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Общая длина вставки: Введите общую длину 
вставки в виде текста, макс. (приращения 
по 50 мм)

Y01

Сигнальная лампа вставляется в кабельный 
ввод M201)

1) Поставляется только с одобрением CE

A20

Руководство по эксплуатации Код изделия

На нескольких языках
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержа(
щим библиотеку с руководствами по быстрому 
запуску и руководствами по эксплуатации 
ATEX.

7ML1998-5FT63

Запасные части

Сменный электронный модуль LVS100 DPDT 7ML1830-1NS 

Реле (19 ... 253 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. 
тока)

R 1½" [(BSPT), EN 10226] резьба DIN 2999,
скользящая муфта

7ML1830-1NT

1½" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] , 
скользящая муфта (мин. длина 500 мм)

7ML1830-1NU
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■ Габаритные чертежи 

SITRANS LVS100, размеры в мм (дюймах)

■ Схемы

SITRANS LVS100, схема соединений

Маркировка для 
ориентации 

стойки

Резьбовая втулка 
[макс. темп. 80 °C]

Технологический 
фланец, 

поставляется 
заказчиком

Стойка

12
5

 С
та

нд
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тн
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ил

ка

17
0 

...
 2

 0
00

Ж
ес

тк
ос

ть
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ае
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я 

за
ка

зч
ик

ом

Зона 21
(кат. 2)
Зона 20
(кат. 1)

15
0

120
75

60
60

Универсально напряжение (реле с двухполюсной 
группой переключающих контактов)

Перем. ток: Клемма 1: L
Клемма 2: N
19 ... 230 В перем. тока, +10%, 50 ... 60 Гц, 8 ВА

Пост. ток: Клемма 1: +
Клемма 2: -
19 ... 50 В пост. тока, +10%, 2 Вт

Выход 
реле 

сигнали-
зации

Регулировка 
FSH/FSL

Светодиод

Регулировка 
чувствительности:
В = заводская 
установка,
А = уменьшение

8 7 6 5 4 3 2 1
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■ Обзор

SITRANS LVS200 — это вибрационные сигнализаторы номи(
нального уровня; устойчивы к внешним вибрациям и обес(
печивают работу с низким, высоким или заданным уровнем 
сыпучих продуктов.

■ Преимущества

• Высокое сопротивление механическим силам 
• Сопротивление воздействию вибраций при высоких на

грузках от сыпучих материалов 
• Поворотный корпус для удобного подключения кабелей 
• Подходит для материала низкой плотности: стандартная 

версия, 20 г/л; исполнение для границы раздела фаз жид(
кость/сыпучее вещество, 50 г/л и исполнение для низкой 
плотности, мин. 5 г/л 

• Удлинения по требованию заказчика до 20 000 мм
• Дополнительно — обнаружение сыпучих веществ в жид(

кости 
• Исполнение с надежным коротким камертоном с длиной 

вставки 165 мм 

■ Применение

Стандартный прибор LVS200 определяет высокий, низкий 
и заданный уровень сыпучих веществ в контейнерах, сило(
сах или бункерах. Исполнение для определения границы раз(
дела также позволяет определять осевшие в жидкости сыпу(
чие вещества или сыпучие вещества в ограниченном 
пространстве, например, в подающих трубах. Оно предна(
значено для игнорирования жидкостей при определении гра(
ницы раздела фаз между сыпучим веществом и жидкостью.

Версия с трубным удлинением поставляется со стандартной 
электроникой и камертоном или с электроникой и камерто(
ном для определения границы раздела жидкости и сыпучего 
вещества с поставляемой заказчиком трубой длиной 1 дюйм.

SITRANS LVS200 оснащается дополнительным  выходом 
4 ... 20 мА для контроля отложений на камертоне для опре(
деления необходимости проведения планово(предупреди(
тельного технического обслуживания при использовании 
липких веществ.

SITRANS LVS200 имеет компактную конструкцию и может 
устанавливаться сверху, сбоку или под углом. Конструкция 
камертона обеспечивает его полную очистку. Уникальная 
конструкция сборного узла камертона и кристалла устра(
няет ложные показания уровня даже при повреждении 
камертона. 

Сигнал от электронной цепи возбуждает кристалл датчика, 
заставляя камертон вибрировать. Если камертон покрыт 
материалом, изменение вибрации определяется электрон(
ной цепью и после секундной задержки срабатывает реле. 
Когда на камертон не действует давление материала, пол(
ная вибрация возобновляется и реле возвращается в нор(
мальное положение.

Ключевые области применения: сухие сыпучие вещества 
в контейнерах, силосах, бункерах, взвеси в жидкостях 
(модификация для раздела фаз).
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■ Технические характеристики

Принцип работы

Принцип измерения Вибрационный переключатель 
номинального уровня

Вход

Измеряемая величина Высокий, низкий и заданный 
уровень

Частота измерения
• Стандартное исполнение 125 Гц
• Модификация для измерения 

границы раздела жидкости/сы(
пучего вещества и исполнение 
с коротким камертоном 

350 Гц

Выход 
PNP Открытый коллектор: 

Постоянная нагрузка макс. 0,4 A, 
защита от короткого 
замыкания и перегрузки
Напряжение включения: макс. 
50 В (обратная полярность)

Двухпроводной бесконтактный Ток нагрузки:
• Мин. 10 мА 
• Макс. 500 мА в постоянном 

режиме 
• Макс. 2A < 200 мс 
• Макс. 5A < 50 мс 

Перепад напряжения на элект(
ронном модуле: макс. 7 В при 
замкнутой электрической цепи 

Ток отсечки для открытой элек
трической цепи: макс. 5 мА

Реле 
• Исполнение с одним реле Одно реле (SPDT)
• Исполнение с двумя реле Реле с двухполюсной группой 

переключающих контактов
Задержка срабатывания реле • С момента прекращения 

вибрации: приблиз. 1 с 
• С момента возобновления 

вибрации: приблиз 1 ... 2 с 
Задержка сигнала • С момента раскрытия 

до момента закрытия датчика: 
приблиз. 1 с 

• С момента закрытия 
до момента раскрытия 
датчика: приблиз.1 ... 2 с 

Отказоустойчивое реле Высокий или низкий уровень, 
выбирается переключателем

Сигнальный выход • Реле 8 A при 250 В перем. 
тока, без самоиндукции 

• Реле 5 A при 30 В пост. тока, 
без самоиндукции 

Токовый выход 8/16 мА или 4 ... 20 мА,
• Разрешение 4 ... 20 мА ± 0,1 мА

Чувствительность Высокий или низкий уровень, 
выбирается переключателем

Рабочие условия

Условия в месте установки 
• Местонахождение Внутри/вне помещений

Условия окружающей среды 
• Температура окружающей среды (40 ... +60 °C
• Категория установки III
• Степень загрязнения 2

Состояние технологической 
среды 
• Рабочая температура • Все исполнения за исключе(

нием CSA класс II, группа G: 
(40 ... +150 °C 

• CSA класс II, группа G:
(40 ... +140 °C
CSA температурный код T3B 

• Макс. температура резьбовой 
втулки 

60 °C

• Макс. температура поверхности 
корпуса (категория 2D) 

90 °C 

• Макс. температура поверхности 
удлинения (категория 1D) 

150 °C 

• Давление (резервуар) Макс. 10 бар изб., Европейская 
директива по оборудованию, 
работающему под давлением 
97/23/EC: Категория 1

• Минимальная плотность мате(
риала 

• Стандартное исполнение: 
приблиз. 20 г/л 

• Исполнение для обнаружения 
границы раздела жидкость/
сыпучее вещество: приблиз. 
50 г/л 

• Дополнительно — исполне
ние для низкой плотности: 
приблиз. 5 г/л

Конструкция
Материал 
• Корпус Алюминий с эпоксидным 

покрытием
Подключение к процессу • Резьба 1½" NPT [(Taper), 

ANSI/ASME B1.20.1], 
R ½" [(BSPT), EN 10226] 
и варианты для фланца 

• Дополнительная скользящая 
муфта 2" NPT [(Taper), ANSI/
ASME B1.20.1] или резьбы 
BSP 

• Материал резьбы: нержавею(
щая сталь 303 (1.4301) 

Материал камертона Нержавеющая сталь 316TI (1.4571) 
По специальному запросу 
поставляется камертон 
с покрытием из PTFE

Степень защиты IP65/Тип 4/NEMA 4
Кабельный ввод 2 x M20x1,5 или 2 x ½" NPT
Масса • Стандартная версия, без уд(

линений: приблиз. 2,0 кг
• Исполнение для жидкостей/сы(

пучих веществ, без удлинений: 
приблиз. 1,9 кг 

Источник питания • 19 ... 230 В перем. тока, 
+10 %, 50 ... 60 Гц, 8 ВА 

• 19 ... 55 В пост. тока, +10 %, 
1,5 Вт 

Допуски и допуски 

• CSA/FM, общего назначения 
• CE 
• CSA/FM, защита от горючей 

пыли 
• C(TICK 
• ATEX II 1/2 D 
• CSA/FM IS Класс I, II, III Сектор 

1, Группы A, B, C, D, E, F, G, 
FM Класс 1, Aex ia IIC, 
CSA Класс 1, Ex ia IIC, постав(
ляется только с вариантами 
5 и 6 для источника питания 

• ATEX II 1G и 1/2 G Eex ia IIC; 
ATEX II 1D и 1/2 D, поставляет(
ся только с вариантом 5 для 
источника питания 
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

} Доступно со склада.

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVS200, стандартное исполнение
Вибрационный сигнализатор номинального 
уровня; устойчив к внешним вибрациям и 
обеспечивает работу с низким, высоким или 
заданным уровнем сыпучих продуктов.

7ML5731-

77777 - 77A 0

Источник питания
19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT)1)

 1

19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
два релейных выхода (двухполюсная группа 
переключающих контактов)1)

2

18 ... 50 В пост. тока PNP1)  3
19 ... 230 В перем./пост. тока, бесконтактный, 
с питанием от двухпроводной схемы1)

4

7 ... 9 В перем. тока (требуется 
коммутирующий усилитель NAMUR) NAMUR 
IEC 60947(5(6, двухпроводной2)

5

8/16 мА или 4 ... 20 мА; 12,5 ... 35 В пост. тока, 
двухпроводной3)

6

19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT), базовая 
версия4)5)

} 7

Рабочая температура
Без термоизоляции } A
С термоизоляцией B
Отдельный корпус — длина кабеля 1,5 м 
(макс. рабочая температура 150 °C/макс. 
температура электронной схемы 60 °C)

C

Отдельный корпус — длина кабеля 4,0 м 
(макс. рабочая температура 150 °C/макс. 
температура электронной схемы 60 °C)

D

Подключение к процессу
Резьбовое
R 1½" [(BSPT), EN 10226] } A
1½" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] } B
G 2" [(BSPP), EN ISO 228(1], скользящая муфта
(мин. длина 500 мм)6)

C

2" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1], скользящая 
муфта (мин. длина 500 мм)6)

D

Фланцевое
DN 100 PN 6, EN 1092(17) E
DN 100 PN 16 EN 1092(1 F
2" ASME 150 фунтов B16.5 G
3" ASME 150 фунтов B16.5 H
4" ASME 150 фунтов B16.5 J
2" Tri(clamp (DN 50) ISO 2852 K

Дополнительная длина
Нержавеющая сталь 304 (1.4301)
Стандартная длина, 235 мм } 1 1
Добавьте код заказа Y01 и текстовое описание:
«Длина вставки ... мм»
• 300 ... 500 мм  1 2
• 501 ... 750 мм  1 3
• 751 ... 1 000 мм  1 4
• 1 001 ... 1 250 мм  1 5
• 1 251 ... 1 500 мм  1 6
• 1 501 ... 1 750 мм  1 7
• 1 751 ... 2 000 мм  1 8
• 2 001 ... 2 250 мм  2 1
• 2 251 ... 2 500 мм  2 2
• 2 501 ... 2 750 мм  2 3
• 2 751 ... 3 000 мм  2 4
• 3 001 ... 3 250 мм  2 5
• 3 251 ... 3 500 мм  2 6
• 3 501 ... 3 750 мм  2 7
• 3 751 ... 4 000 мм  2 8

Нержавеющая сталь 316L (1.4404)
Стандартная длина, 235 мм 3 1

Добавьте код заказа Y01 и текстовое описание: 
«Длина вставки ... мм»

300 ... 500 мм 3 2

501 ... 750 мм 3 3
751 ... 1 000 мм 3 4
1 001 ... 1 250 мм 3 5

1 251 ... 1 500 мм 3 6

1 501 ... 1 750 мм 3 7
1 751 ... 2 000 мм 3 8

2 001 ... 2 250 мм 4 1

2 251 ... 2 500 мм 4 2
2 501 ... 2 750 мм 4 3
2 751 ... 3 000 мм 4 4

3 001 ... 3 250 мм 4 5

3 251 ... 3 500 мм 4 6
3 501 ... 3 750 мм 4 7
3 751 ... 4 000 мм 4 8

Материал подключения к процессу/
удлинения
Резьба, материал — нержавеющая сталь 
304 (1.4301), фланцы — 321 (1.4541), 
Tri(clamp — 304 (1.4301)8)

} 1

Нержавеющая сталь 316L (1.4404)9) 2

Допуски
CSA/FM, защита от горючей пыли, C(TICK } А
ATEX II 1/2 D, C(TICK } B
CSA/FM общего назначения, C(TICK  C
CE, C(TICK  D
CSA/FM IS Класс I, II, III Сектор 1, Группы A, B, 
C, D, E, F, G, FM Класс 1, Aex ia IIC, CSA Класс 1,
Ex ia IIC, C(TICK 

E

ATEX II 1G и 1/2G Eex ia IIC; ATEX II 1D и 1/2D, 
C(TICK

F

IEC(Ex t IIIC Da/Db G

1) Поставляется только с вариантами для одобрений А ... D, G
2) Поставляется только с вариантами для одобрений D, E, F
3) Поставляется только с вариантами для одобрений B, D, G
4) Поставляется только с конфигурациями 7ML5731(7AA11(1BA0 или 

7ML5731(7AB11(1AA0
5) Базовая версия характеризуется экономической эффективностью, 

для нее предлагается быстрая поставка
6) Не поставляется с вариантами для увеличения длины 11, 12, 31, 32
7) Макс. 6 бар
8) Поставляется с вариантами для удлинения 11 ... 28
9) Поставляется с вариантами для удлинения 31 … 48

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVS200, стандартное исполнение
Вибрационный сигнализатор номинального 
уровня; устойчив к внешним вибрациям и 
обеспечивает работу с низким, высоким или 
заданным уровнем сыпучих продуктов.

7ML5731-

77777 - 77A 0
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Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции
Пожалуйста, добавьте «-Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Общая длина вставки: Введите общую длину 
вставки в виде текстового описания, макс. 
4 000 мм (157,48 дюйма)

Y01

Табличка из нержавеющей стали (100 x 45 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 27 символов): 

Y14

Повышенная чувствительность > 5 г/л при 
использовании соответствующей электронной 
схемы и камертона увеличенной длины 
до 195 мм

K05

Повышенная чувствительность > 5 г/л при 
использовании соответствующей электронной 
схемы и камертона увеличенной ширины 
и увеличенной длины до 195 мм1)

1) Поставляется только с источником питания 1, одобрением C, D 
и фланцем подключения к процессу E ... J

G01

Сигнальная лампа вставляется в кабельный 
ввод M202)

2) Поставляется только с опцией D для одобрения

A20

Могут поставляться коммутирующие усилители 
NAMUR 8/16 мА, информацию о ценах предо(
ставляет производитель

Руководство по эксплуатации Код изделия
На нескольких языках
Это устройство поставляется с DVD(диском с 
документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому запуску 
и руководствами по эксплуатации ATEX.

7ML1998-5FT63

Запасные части

Сменный электронный модуль (125 Гц)
(19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT))

7ML1830-1KL

Скользящая муфта, 2" BSP (ISO 228) 7ML1830-1JM

Скользящая муфта, 2" NPT (ASME B1.20.1) 7ML1830-1JN

Релейный выход развязывающего 
коммутирующего усилителя KFD2SR2Ex1.W

A5E03496569

Доступно со склада
SITRANS LVS200, стандартное исполнение, 
источник питания 7, рабочая температура A, 
подключение к процессу A, длина удлинения 11, 
материал подключения к процессу/удлинения 1 
и одобрение B

7ML5731-
7AA11-1BA0 

SITRANS LVS200, стандартное исполнение, 
источник питания 7, рабочая температура A, 
подключение к процессу В, длина удлинения 11, 
материал подключения к процессу/удлинения 1 
и одобрение А

7ML5731-
7AB11-1AA0 
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 Для конфигураций, обозначенных этим символом  
быстрой отгрузки, время доставки может быть сокращено. 
Подробная информация представлена на стр. 9/5 в приложении.

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVS200, короткий камертон для 
определения границы раздела жидкость/
сыпучее вещество 
Вибрационный сигнализатор номинального 
уровня для сыпучих веществ или границы раз(
дела жидкость/сыпучее вещество, а также для 
задач с большой нагрузкой с необходимостью 
применения короткой вставки

7ML5732-

77777 - 77A 0

Источник питания
19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT)

 1

19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
два релейных выхода (двухполюсная группа 
переключающих контактов)

2

18 ... 50 В пост. тока PNP 3
19 ... 230 В перем./пост. тока, бесконтактный, 
с питанием от двухпроводной схемы

4

8/16 мА или 4 ... 20 мА; 12,5 ... 35 В пост. тока, 
двухпроводной1)

5

Рабочая температура
Без термоизоляции  A
С термоизоляцией B
Отдельный корпус — длина кабеля 1,5 м (макс. 
рабочая температура 150 °C/макс. температура 
электронной схемы 60 °C)

C

Отдельный корпус — длина кабеля 4,0 м (макс. 
рабочая температура 150 °C/макс. температура 
электронной схемы 60 °C)

D

Подключение к процессу
Резьбовое
R 1½" [(BSPT), EN 10226]  А
1½" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]  B
G 2" [(BSPP), EN ISO 228(1], скользящая муфта
(мин. длина 500 мм)2)

C

2" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1], 
скользящая муфта (мин. длина 500 мм)2)

D

Фланцевое
DN 100 PN 6, EN 1092(13) E
DN 100 PN 16, EN 1092(1 F
2" ASME 150 фунтов B16.5 G
3" ASME 150 фунтов B16.5 H
4" ASME 150 фунтов B16.5 J
2" Tri(clamp (DN 50) ISO 2852 K

Дополнительная длина
Нержавеющая сталь 304 (1.4301)
Стандартная длина, 165 мм  1 1
Добавьте код заказа Y01 и текстовое описание: 
«Длина вставки ... мм»
200 ... 500 мм  1 2
501 ... 750 мм  1 3
751 ... 1 000 мм  1 4
1 001 ... 1 250 мм  1 5
1 251 ... 1 500 мм  1 6
1 501 ... 1 750 мм  1 7
1 751 ... 2 000 мм  1 8
2 001 ... 2 250 мм  2 1
2 251 ... 2 500 мм  2 2
2 501 ... 2 750 мм  2 3
2 751 ... 3 000 мм  2 4
3 001 ... 3 250 мм  2 5
3 251 ... 3 500 мм  2 6
3 501 ... 3 750 мм  2 7
3 751 ... 4 000 мм  2 8
Нержавеющая сталь 316L (1.4404)
Стандартная длина, 165 мм 3 1
Добавьте код заказа Y01 и текстовое описание: 
«Длина вставки ... мм»
200 ... 500 мм 3 2
501 ... 750 мм 3 3
751 ... 1 000 мм 3 4

1 001 ... 1 250 мм 3 5
1 251 ... 1 500 мм 3 6
1 501 ... 1 750 мм 3 7
1 751 ... 2 000 мм 3 8

2 001 ... 2 250 мм 4 1
2 251 ... 2 500 мм 4 2
2 501 ... 2 750 мм 4 3

2 751 ... 3 000 мм 4 4
3 001 ... 3 250 мм 4 5
3 251 ... 3 500 мм 4 6

3 501 ... 3 750 мм 4 7
3 751 ... 4 000 мм 4 8

Материал подключения к процессу/
удлинения
Резьба, материал — нержавеющая сталь 304 
(1.4301), фланцы — 321 (1.4541), Tri(clamp — 
304 (1.4301)4) 

 1

Нержавеющая сталь 316L (1.4404)5) 2

Допуски

CSA/FM, защита от горючей пыли, C(TICK  A

ATEX II 1/2 D, C(TICK  B
CSA/FM общего назначения, C(TICK  C
CE, C(TICK  D
IEC(Ex t IIIC Da/Db E

1) Поставляется только с вариантами для одобрений B, D, Е
2) Не поставляется с вариантами для увеличения длины 11,12, 31, 32
3) Макс. 6 бар
4) Поставляется с вариантами для удлинения 11 ... 28
5) Поставляется с вариантами для удлинения 31 … 48

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «-Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Общая длина вставки: Введите общую длину 
вставки в виде текстового описания, макс. 
4 000 мм

Y01

Табличка из нержавеющей стали (100 x 45 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 27 символов): 

Y14

Сигнальная лампа вставляется в кабельный 
ввод M201)

1) Поставляется только с опцией D для одобрения

A20

Руководство по эксплуатации Код изделия

На нескольких языках
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому запуску 
и руководствами по эксплуатации ATEX.

7ML1998-5FT63

Запасные части
Сменный электронный модуль (350 Гц)
(19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT))

7ML1830-1KM

Скользящая муфта, 2" BSP (ISO 228) 7ML1830-1JM
Скользящая муфта, 2" NPT (ASME B1.20.1) 7ML1830-1JN

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVS200, короткий камертон для 
определения границы раздела жидкость/
сыпучее вещество 
Вибрационный сигнализатор номинального 
уровня для сыпучих веществ или границы раз(
дела жидкость/сыпучее вещество, а также для 
задач с большой нагрузкой с необходимостью 
применения короткой вставки

7ML5732-

77777 - 77A 0
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Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVS200, с трубным удлинением
Вибрационный переключатель номинального 
уровня для обнаружения высокого или низкого 
уровня сыпучих материалов
Трубное расширение 1" 
(поставляется заказчиком)

7ML5733-

77777 - 77A 0

Источник питания
19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT)1)

1) Поставляется только с вариантами по одобрению A, B, C, D, G

1

19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
два релейных выхода (двухполюсная группа 
переключающих контактов)1)

2

18 ... 50 В пост. тока PNP1) 3

19 ... 230 В перем./пост. тока, бесконтактный, 
с питанием от двухпроводной схемы1)

4

7 ... 9 В перем. тока (требуется коммутирующий 
усилитель NAMUR) NAMUR IEC 60947(5(6, 
двухпроводной2)

2) Поставляется только с вариантами для одобрений D, E, F Недоступно 
для способа применения 2 «Граница раздела фаз жидкость/сыпучее 
вещество».

5

8/16 мА или 4 ... 20 мА; 12,5 ... 35 В пост. тока, 
двухпроводной3)

3) Поставляется только с вариантами для одобрений B, D, G

6

Рабочая температура
До 150 °C А

Подключение к процессу

Резьбовое
R 1½" [(BSPT), EN 10226] А
1½" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] B

Фланцевое

DN 100 PN 6, EN 1092(1 4)

4) Макс. 6 бар

C
DN 100 PN 16, EN 1092(1 D

2" ASME 150 фунтов B16.5 E
3" ASME 150 фунтов B16.5 F
4" ASME 150 фунтов B16.5 G
2" Tri(clamp (DN 50) ISO 2852 K

Материал подключения к процессу
Резьба, материал — нержавеющая сталь 304 
(1.4301), фланцы — 321 (1.4541), Tri(clamp — 
304 (1.4301)

1

Нержавеющая сталь 316L (1.4404) 2

Дополнительная длина
Поставляемое заказчиком трубное удлинение 1" 
Длина: 300 ... 3 800 мм

1

Тип применения
Сухие сыпучие вещества (125 Гц) 1
Граница раздела фаз жидкость/сыпучее 
вещество (350 Гц)

2

Допуски
CSA/FM, защита от горючей пыли, C(TICK А
ATEX II 1/2 D, C(TICK B
CSA/FM общего назначения, C(TICK C

CE, C(TICK D
CSA/FM IS Класс I, II, III Сектор 1, Группы A, B, C, 
D, E, F, G, FM Класс 1, Aex ia IIC, CSA Класс 1, 
Ex ia IIC, C(TICK 

E

ATEX II 1G и 1/2G Eex ia IIC; ATEX II 1D 
и 1/2D, C(TICK 

F

IEC(Ex t IIIC Da/Db H

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

Пожалуйста, добавьте «-Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Общая длина вставки: Введите общую длину 
вставки в виде текстового описания, макс. 
3 800 мм

Y01

Табличка из нержавеющей стали (100 x 45 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 27 символов): 

Y14

Повышенная чувствительность > 5 г/л при 
использовании соответствующей электронной 
схемы и камертона увеличенной длины до 195 мм

K05

Повышенная чувствительность > 5 г/л при 
использовании соответствующей электронной 
схемы и камертона увеличенной ширины 
и увеличенной длины до 195 мм1)

1) Поставляется только с источником питания 1, одобрением C, D 
и фланцем подключения к процессу C … G

G01

Сигнальная лампа вставляется в кабельный 
ввод M202)

2) Поставляется только с опцией D для одобрения

A20

Руководство по эксплуатации Код изделия
На нескольких языках
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому запуску 
и руководствами по эксплуатации ATEX.

7ML1998-5FT63

Запасные части
Сменный электронный модуль (125 Гц)
(19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT))

7ML1830-1KL

Сменный электронный модуль (350 Гц)
(19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT))

7ML1830-1KM

Релейный выход развязывающего 
коммутирующего усилителя KFD2SR2Ex1.W 

A5E03496569
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Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVS200, с удлиненным кабелем
Вибрационный сигнализатор номинального 
уровня для обнаружения высокого или низкого 
уровня сыпучих материалов

7ML5734-

77777 - 77A 0

Источник питания
19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT)1)

1

19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
два релейных выхода (двухполюсная группа 
переключающих контактов)1)

2

18 ... 50 В пост. тока PNP1) 3
19 ... 230 В перем./пост. тока, бесконтактный,
питание от двухпроводной цепи1)

4

7 ... 9 В перем. тока (требуется коммутирующий 
усилитель NAMUR) NAMUR IEC 60947(5(6, 
двухпроводной2)

5

8/16 мА или 4 ... 20 мА; 12,5 ... 35 В пост. тока, 
двухпроводной3)

6

Рабочая температура
До 80 °C А

Подключение к процессу
Резьбовое
R 1½" [(BSPT), EN 10226] (1.4301/304) А
1½" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] (1,4301/304) B
Фланцевое
DN 100 PN 6, EN 1092(1 (1.4541/321)4) C
DN 100 PN 16, EN 1092(1 (1.4541/321) D
2" ASME 150 фунтов B16.5 (1.4541/321) E
3" ASME 150 фунтов B16.5 (1.4541/321) F
4" ASME 150 фунтов B16.5 (1.4541/321) G

Дополнительная длина
750 ... 1 000 мм (макс. длина 20 000 мм, 
не с вариантом для источника питания 5 
(макс. 10 000 мм)

1 0

Добавьте код заказа Y01 и текстовое описание: 
«Длина вставки ... мм»
1/001 ... ... 2 000 мм 1 1
2/001 ... ... 3 000 мм 1 2
3/001 ... ... 4 000 мм 1 3
4/001 ... ... 5 000 мм 1 4
5/001 ... ... 6 000 мм 1 5
6/001 ... ... 7 000 мм 1 6
7/001 ... ... 8 000 мм5) 1 7
8/001 ... ... 9 000 мм5) 1 8
9/001 ... ... 10 000 мм5) 2 0
10/001 ... ... 11000 мм5)6) 2 1
11/001 ... ... 12 000 мм5)6) 2 2
12/001 ... ... 13 000 мм5)6) 2 3
13/001 ... ... 14 000 мм5)6) 2 4
14/001 ... ... 15 000 мм5)6) 2 5
15/001 ... ... 16 000 мм5)6) 2 6
16/001 ... ... 17 000 мм5)6) 2 7
17/001 ... ... 18 000 мм5)6) 2 8
18/001 ... ... 19 000 мм5)6) 3 0
19/001 ... ... 20 000 мм5)6) 3 1

Тип применения
Сухие сыпучие вещества (125 Гц) 1
Граница раздела фаз жидкость/сыпучее 
вещество (350 Гц)7)

2

Допуски
CSA/FM, защита от горючей пыли, C(TICK А
ATEX II 1/2 D, C(TICK B
CSA/FM общего назначения, C(TICK C

CE, C(TICK D
CSA/FM IS Класс I, II, III Сектор 1, Группы A, B, C, 
D, E, F, G, FM Класс 1, Aex ia IIC, CSA Класс 1, 
Ex ia IIC, C(TICK

E

ATEX II 1G и 1/2G Eex ia IIC; ATEX II 1D и 
1/2D, C(TICK6) 

F

IEC(Ex t IIIC Da/Db G

1) Поставляется только с вариантами по одобрению A, B, C, D, G
2) Поставляется только с вариантами для одобрений D, E, F.  Недо(

ступно для способа применения 2 «Граница раздела фаз жидкость/
сыпучее вещество».

3) Поставляется только с опцией D для одобрения
4) Макс. 6 бар
5) Не поставляется с типом применения 2
6) Не поставляется с вариантом 5 для источника питания
7) Длина кабеля ограничена 7 000 мм

Данные по выбору и заказу Код заказа

Другие типы конструкции

"Пожалуйста, добавьте «-Z» к коду изделия 
и укажите код ((ы) заказа.

Введите общую длину вставки в виде текста, 
макс. 20000 мм

Y01

Табличка из нержавеющей стали (100 x 45 мм): 
Укажите номер/идентификатор измерительной 
точки в текстовом виде (макс. 27 символов):

Y14

Повышенная чувствительность > 5 г/л при 
использовании соответствующей электронной 
схемы и камертона увеличенной длины 
до 195 мм

K05

Повышенная чувствительность > 5 г/л при 
использовании соответствующей электронной 
схемы и камертона увеличенной ширины и 
увеличенной длины до 195 мм1)

1) Поставляется только с источником питания 1, одобрением C, D 
и фланцем подключения к процессу C … G

G01

Сигнальная лампа вставляется в кабельный 
ввод M202)

2) Поставляется только с опцией С и D для одобрения

A20

Руководство по эксплуатации Код изделия
На нескольких языках
Это устройство поставляется с DVD(диском 
с документацией Siemens Milltronics, содержащим 
библиотеку с руководствами по быстрому запуску 
и руководствами по эксплуатации ATEX.

7ML1998-5FT63

Запасные части

Сменный электронный модуль (125 Гц)
(19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока, 
один релейный выход (SPDT))

7ML1830-1KL

Сменный электронный модуль (350 Гц)
(19 ... 230 В перем. тока, 19 ... 55 В пост. тока,
один релейный выход (SPDT))

7ML1830-1KM

Релейный выход развязывающего 
коммутирующего усилителя KFD2SR2Ex1.W 

A5E03496569

Данные по выбору и заказу Код изделия

SITRANS LVS200, с удлиненным кабелем
Вибрационный сигнализатор номинального 
уровня для обнаружения высокого или низкого 
уровня сыпучих материалов

7ML5734-

77777 - 77A 0
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■ Габаритные чертежи

SITRANS LVS200, размеры в мм

Вид A-A

Маркировка для 
ориентации стойки
Резьбовая втулка
[макс. тем. 80 °C]

Дополнительная 
скользящая втулка*

Технологический 
фланец, поставляется 

заказчиком

100 
Исполнение для 

измерения границы 
раздела фаз сыпучее 

вещество/жидкость

100
Исполнение для 

измерения границы 
раздела фаз сыпучее 

вещество/жидкостьСтойка
Стойка

Длина резьбы
BSP: 20,5

NPT: 24

70
0 

...
 2

0 
00

0*
*

17
0 

С
та

нд
ар

тн
ое

 
ис

по
лн

ен
ие

Примечания:
* Момент затяжки прижимных винтов скользящей втулки должен составлять 10 Нм.
** Длина исполнения с кабелем для измерения границы раздела фаз сыпучее вещество/жидкость составляет 7000 мм

Длина исполнения с кабелем и электроникой NAMUR составляет 10000 мм, момент затяжки должен составлять 10 Нм.
Детальная информация по исполнениям с удлиненной трубкой представлена на чертеже 23650563 (трубка поставляется заказчиком).

165:

230: 
300 ... 4 000:

Компактное исполнение для измерения 
границы раздела фаз сыпучее 
вещество/жидкость
Компактное стандартное исполнение

Жесткое удлинение, 
определяется заказчиком

17
0 

С
та

нд
ар

тн
ое

 
ис

по
лн

ен
ие

42

42 

15
0

120

19
5

15
5

75

60

60

A A



Измерение уровня
Сигнализация предельного уровня — Вибрационные сигнализаторы

SITRANS LVS200

4/116Siemens FI 01 · 2014

4

■ Схемы

SITRANS LVS200, схема соединений

Защитная 
клемма 
заземления

Выход реле 
сигнализации

Регулировка 
чувствительности
(В = заводская установка,
А = уменьшение)

Регулировка FSH/FSL

Приблиз. 7 ... 9 В 
пост. тока,
искробезопасное 
исполнение
(IEC 60947-5-6)

NAMUR IEC 60947-5-6 8/16 мА или 4 ... 20 мАДвухпроводная схема

Пост. ток:
Клемма 1: +, клемма 2: -
18 ... 50 В пост. тока, +10 %, 
1,5 Вт

Перем. ток: 
Клемма 1: L, клемма 2: N
19 ... 230 В перем. тока, +10 %, 
50 ... 60 Гц, 18 ВА

Пост. ток:
Клемма 1: +, клемма 2: -
19 ... 55 В пост. тока, +10 %, 2 Вт

Перем. ток: 
Клемма 1: L, клемма 2: N
19 ... 230 В перем. тока, 
+10 %, 50 ... 60 Гц, 1,5 ВА

Пост. ток:
Клемма 1: +, клемма 2: -
19 ... 230 В пост. тока, +10 %, 1 Вт

Пост. ток:
Клемма 1: +, клемма 2: -
2,5 ... 36 В пост. тока, +10 %

Нагрузка

PNP, трехпроводная 
схема

Выход сигнала

Универсально напряжение
(реле с двухполюсной группой 

переключающих контактов)

19 ... 230 В перем. тока или
+/- 19 ... 55 В пост. тока

Светодиод

L
+PE

N
-

-+PE
N
-

L
+PE

37 9

B
A

FS
H

FS
L

31 2 4 5

31 2 1 24 5 8

1 2

L
+PE

N
-

1 2

L
+PE

N
-

1 2

NL


